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Lista lampade

Diotale Protale Efficienza
74866 Im 539.0 W 138.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
7 CREE UCR-E-2LG-  UCR-E Virtual Midnight 2LG 27.0W 3533 Im 130.9
A-VM Im/W
5 CREE XSPEQ22SH  XSP2E - F - Type 2SH VM 70W 4K 70.0 W 10027 Im  143.2

FAOK_70W Im/W
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Scheda tecnica prodotto

CREE UCR-E Virtual Midnight 2L.G

105°

90°
CREE < LIGHTING

75°

60°

400

105°

90°

60°

Articolo No. UCR-E-2LG-A-VM oo
45° 45°
P 27.0W
800
q)Lampadina 3973 Im
1000
cDLampada 3533 1Im
307 15° 0 15° 30°
N 88.94 % Cd/klnémmso ——C90-C270 1=89%
Efficienza 130.9 Im/W CDL polare
CCT 3000 K
CRI 70
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Scheda tecnica prodotto

CREE XSP2E - F - Type 2SH VM 70W 4K

CREE < LIGHTING

Articolo No. XSPE022SHF40K_70
W

P 70.0 W

PLampadina 11099 Im

PLampada 10027 Im

n 90.34 %

Efficienza 143.2 Im/W

CcCcT 4000 K

CRI 70

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

105°

90°

75°

300

400

500

45°

30°

cd/klm

CDL polare

C0-C180 =—=C90-C270

n=90%
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Pista Ciclabile
Descrizione
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Pista Ciclabile

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Pista ciclabile 1 (P3), 65.00 m?

2500m

260m
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Pista Ciclabile

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

AR

CREE < LIGHTING

Produttore CREE P 27.0W
Articolo No. UCR-E-2LG-A-VM D ampadina 3973 Im
Nome articolo UCR-E Virtual PLampada 3533 1Im
Midnight 2LG
n 88.94 %

1x 5 MDA-SA-A-30K -
VM3- 27W/19W

Dotazione

UCR-E Virtual Midnight 2LG (su un lato sopra)

1)

Distanza pali 25.000 m
(1) Altezza fuochi 6.500 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

)

Consumo

1080.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 773 cd/klm
> 80°: 263 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento

D.2
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Pista Ciclabile
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Pista ciclabile 1 (P3) Em 9.65 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 6.58 Ix >1.50 Ix v

Per l'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.67.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo

Pista Ciclabile Dp 0.043 W/Ix*m? -

UCR-E Virtual Midnight 2LG ~ De

1.7 kWh/m? anno, 108.0 kWh/anno
(su un lato sopra)
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Pista Ciclabile
Pista ciclabile 1 (P3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Pista ciclabile 1 (P3) Em 9.65 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 6.58 Ix >1.50 Ix Vv
¢ ) ) G
6.8 4 10 6.8
~JT4 58/ 2 12 o 68
10 84— 10.0 10.0 —i84 10
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
99 77 88 93 93 88 77 99
0 88 T4 10 0 74 88 10 20
1 1 95 A1 A1 |95 A1 A1
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
2167 992 770 658 881 930 9.30 8.81 6.58 7.70 9.92
1300 1047 875 7.38 1005 11.78 1178 10.05 7.38 8.75 10.47
0.433 1077 1067 951 1135 1173 1173 1135 951 1067 10.77
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)
Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 9.65 Ix 6.58 Ix 11.8 Ix 0.681 0.558
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Strada Pubblica
Descrizione



Illuminazione Pubblica Strada Comunale

Strada Pubblica
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Marciapiede 1 (P3), 43.50 m?

Carreggiata (M4), 188.50 m?
= Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 43.50 m?

2900m

1.50m

650m

1.50m
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Strada Pubblica

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

CREE < LIGHTING

Produttore CREE P 70.0W
Articolo No. XSPEQ22SHF40K_70 PLampadina 11099 Im
W
cDLampada 10027 Im
Nome articolo XSP2E - F - Type 2SH
VM 70W 4K n 90.34 %

1x 10MDSA1400 70W
4K

Dotazione

XSP2E - F - Type 2SH VM 70W 4K (su un lato sotto)

(1)

Distanza pali 29.000 m
(1) Altezza fuochi 12.000 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m
(3) Inclinazione braccio 0.0°

(4) Lunghezza braccio 1.500 m

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 70.0 W

[0}

Consumo

2380.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali
inferiori.

> 70°: 446 cd/kim
> 80°: 35.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

G*4

Classe indici di abbagliamento

D.4
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Strada Pubblica
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P3) Em 10.01 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 8.02 Ix >1.50 Ix vV
Carreggiata (M4) Lm 0.76 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.65 >0.40 Vv
Ui 0.86 >0.60
TI 5% <15% Vv
Rel" 0.74 - -
Marciapiede 2 (P3) Em 10.54 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 7.50 Ix >1.50 Ix
(1) Informazione, non fa parte della valutazione
Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.67.
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Unita Calcolato Consumo
Strada Pubblica Dp 0.023 W/Ix*m? -
XSP2E - F - Type 2SH VM De 1.0 kWh/m? anno, 280.0 kWh/anno

70W 4K (su un lato sotto)
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Strada Pubblica
Marciapiede 1 (P3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P3) Em 10.01 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 8.02 Ix >1.50 Ix Vv

e W 9.7 g 18.7) &(ﬁ 87 (©0.2) 9.7 (10 11 11 12— 150m
10 9.2 12
12 ~ 4 g3l i s g 12 ~
=
=
L L
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
42 +4 95 56 50 56 56 95 +4 42
2 Iy 9.8 8.l 8.1 8.1 izs / :[ 8 111 iy -
13 12 0 8.9 8.2 8.2 8.9 0 12 13
=
=
L L

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

9.250 11.64 10.79 9.54 857 8.02 8.02 8.57 9.54 10.79  11.64

8.750 12.20 11.22 981 875 8.12 8.12 8.75 9.81 11.22 1220
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Strada Pubblica
Marciapiede 1 (P3)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

8250 1271 11.61 1004 890 824 824 890 1004 1161 1271
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1

92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 10.0 Ix 8.02 Ix 12.7 Ix 0.801

0.631
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.65 >0.40

Ui 0.86 >0.60

TI 5% <15%

Re™ 0.74 - _
Risultati per osservatore

Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.76 cd/m? 20.75 cd/m?
Posizione:
-60.000 m, 3.125 m, 1.500 m Us 0.65 >0.40

U 0.90 >0.60

TI 5% <15%
Osservatore 2 Lm 0.81 cd/m? 20.75 cd/m?
Posizione:
-60.000 m, 6.375 m, 1.500 m Us 066 >0.40

U 0.86 > 0.60

TI 5% <15%

(1) Informazione, non fa parte della valutazione
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

1313 M1 (0] 9.6 5.5 10 [ 5 [13

200m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

13 2 10 491 (8.5 491 10 12 E
— 4 13 A1 95 90 9.0 95 A1 3 |14
4 13 A1 |10 |94 |94 410 A1 3 4
4 2 10 96 |96 10 2 4
, 4 12 10 94 |94 10 12 4
|15 4 12 98 9.0 9.0 98 A2 4 5

§ ¥

200m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

ss0m

ss0m
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

7.458 13.27 12.04 10.31 9.08 8.47 8.47 9.08 10.31 1204 1327

6.375 1391 1252 10.69 9.46 8.98 8.98 9.46 1069 1252 1391

5292 1449 13.08 1130 10.10 9.0 9.40 1010 1130 13.08 1449

4.208 1585 14.18 12.09 1039 9.56 9.56 1039  12.09 1418 1585

3.125 16.21 1425 1203 1035 9.44 9.44 1035 1203 1425 16.21

2.042 1522 1358 11.52 9.84 8.98 8.98 9.84 1152 1358 1522

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 11.7 Ix 8.47 Ix 16.2 Ix 0.724 0.522
B N 0.51 et
. = 0.56/
- B - g i S
071 0.66
0.71
076 0.76
091 086 0.81 , —
— 5ok 0.91
L 9

H00m

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Curve isolux)

+0A58 Jr058 +0.53 7L0.51 +0A50 +0 50 +0.52 +0A57 Jr059
N +0.66 +0.65 +0.61 +0.60 +0A59 +0.57 +0A58 +0.59 +0.63 +0.66
+0.74 +0.75 +0.73 +0.71 +0.69 +0.67 +0.69 +0.70 +0.72 +O.74
+0.89 +0.89 +0.86 +0.82 +O.80 +0.78 +0.78 +0.80 +0.84 +0.87
—_ +0.95 +0.92 +O.90 +0.88 +0.88 +0.89 +0.91 +0.95
+0.95 +0.95 +0.94 +0.92 +O.90 +0.89 +0.88 +0.88 +0.90 +0.93
§ ¥

H00m
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050

15.950

18.850 21.750 24.650 27.550

7.458 058 058 053 051 0.50 0.49 0.50 0.52 0.57 0.59
6.375 0.66 065 061 060 0.59 0.57 0.58 0.59 0.63 0.66
5292 074 075 073 071 0.69 0.67 0.69 0.70 0.72 0.74
4208 0.89 0.89 086 0.82 0.80 0.78 0.78 0.80 0.84 0.87
3.125 098 098 095 092 0.90 0.88 0.88 0.89 0.91 0.95
2.042 095 095 094 092 0.90 0.89 0.88 0.88 0.90 0.93

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.76 cd/m? 0.49 cd/m? 0.98 cd/m? 0.649 0.501
carreggiata asciutta
— 00 0.77 FJ
S T ) 0.84 i
— T — e S
11 0.99
11 1.1
: 1.1
1.4) 13 12 )
— 14 -
L 9

7@00m

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

20
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

087 ,0.86 1079 ,0.76 075 075 ,0.78 ,0.85 ,0.89
, ,0.98 097 4091 ,0.90 ,0.88 ,0.85 ,0.86 ,0.89 ,0.94 ,0.98
R A R 411 1.0 .00 1.0 10 A A
13 A3 A3 g2 A2 A2 A2 g2 A2 A3
, 4 4 A3 13 A3 13 4 4
4 4 .4 4 A3 13 A3 A3 13 .4
L L
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
m 1.450 4350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
7.458 087 086 079 076 075 073 075 078 085 089
6375 098 097 091 090 088 085 08 089 094 098
5292 110 111 108 106 102 1.00 1.02 104  1.08 1.11
4208 133 133 128 122 1.19 1.16 1.16 1.20 1.25 1.30
3125 146 146 142 138 134 132 1.32 1.32 1.36 1.42
2042 142 142 141 137 134 132 1.31 1.31 134 138
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)
Lm Limin Lmax [S] 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.13 cd/m? 0.73 cd/m? 1.46 cd/m? 0.649 0.501

g ] R.{@_,/—2 -
R {066 ——{0.61 f —=_
0.76 ) —10.71 )
0.81 0.76 ssom
0:86
. 0.86
; 0.91 <
= [0.96) 0.96
1.0 0.91
0.91 0.86
L g

%00m

21
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)

,0.64 ,0.64 ,0.59 ,0.57 ,0.55 055 ,0.56 ,0.61 ,0.64
— 073 073 4070 ,0.67 ,0.65 ,0.63 ,0.64 ,0.67 ,0.70 4072
,0.88 ,0.87 ,0.83 ,0.80 4077 ,0.74 4075 L0717 ,0.80 ,0.83
0.98 ,0.92 ,0.89 ,0.88 087 ,0.90 4092 ,0.96
— 1.0) ,0.97 ,0.94 ,0.93 4093 ,0.93 ,0.96
,0.90 091 4091 ,0.89 ,0.87 ,0.85 085 ,0.85 ,0.88 4091
L 9
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
7.458 064 064 059 057 055 053 055 056 061 0.64
6375 073 073 070 067 065 063 064 067 070 072
5292 088 087 083 08 077 074 075 077 080 083
4208 102 1.02 098 092 089 08 087 090 092 096
3125 103 103 101 097 094 093 093 093 09 1.00
2042 090 091 091 08 087 08 08 08 08 091
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.81 cd/m? 0.53 cd/m? 1.03 cd/m? 0.656 0.514

carreggiata asciutta

22
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Strada Pubblica

Carreggiata (M4)

' 0.98
1.1
1.1
= 13 =
—— 1.4 -
— ) 1.4
1.5 A 114 1.4 —— —
= - 14 13
L
Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
,0.96 ,0.95 088 ,0.84 ,0.83 ,0.81 084 ,0.91 095
, R R A0 10 ,0.98 ,0.94 4095 ,0.99 10 A
A3 A3 A2 412 A2 A A R A2 A2
[15) 4 a3 13 A3 13 4 14
_ [15) 4 4 4 14 4
13 4 .4 13 A3 13 A3 A3 A3 .4
L

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

%00m

23
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Strada Pubblica
Carreggiata (M4)

m

1.450 4.350 7.250

7.458 0.96

6.375

5.292

4.208

3.125

2.042

1.09

1.31

1.52

1.54

1.34

0.95

1.09

1.30

1.52

1.54

1.36

0.88

1.04

1.24

1.46

1.51

1.36

10.150

0.84

1.45

133

13.050

0.83

1.33

1.40

1.29

15.950

0.79

1.27

18.850

0.81

0.95

1.12

1.30

1.38

1.27

21.750

0.84

0.99

1.15

1.34

1.39

1.27

24.650

0.91

1.38

1.43

1.31

27.550

0.95

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione

1.21 cd/m?

0.79 cd/m?

24
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Strada Pubblica
Marciapiede 2 (P3)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 2 (P3) Em 10.54 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 7.50 Ix >1.50 Ix Vv

—>
-=[>
T 8O 17 ]
14 53 .
W =TT ”,‘10.0?/ —3 100 A\ 12 fgid—

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

=
-=[>
§—5 3 +‘.1 92 54 —S4 92 +H +3 om
14 +'IZ +’|U +E:i/ 8.0 8.0 +tS/ +’IU +’IZ +‘|4 som
13 +'|'| +9/ 8.2 ) %) +5£ 9.7 ahi) +'|6

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

1.250 14.59 12.87 10.79 9.19 8.39 8.39 9.19 10.79  12.87 1459

0.750 13.67 1212 10.21 8.72 7.96 7.96 8.72 10.21 1212 13.67

25
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Strada Pubblica
Marciapiede 2 (P3)

m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

0.250 12.77 1139 969 825 750 750 825 969 1139 1277
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1

92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 10.5Ix 7.50 Ix 14.6 Ix 0.711

0.514

26



Illuminazione Pubblica Strada Comunale

Glossario

A

A

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante & direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Pit & basso il valore numerico e pit rossastro sara il
colore della luce, piu ¢ alto il valore numerico e piu bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNIT EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) < 3.300 K

bianco neutro (bn) > 3.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) & un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.
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Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata ® [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.
Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dellilluminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®

gl

Spesso anche Uo (ingl. overall uniformity)
Descrive l'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
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g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il
quoziente di Emin/Emax ed e rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

[

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia &€ suddivisa piu finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da Eh.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. £ da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale € contrassegnato di solito nelle
formule da Ev.

Intensita luminosa

Descrive l'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa € il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa e un'unita base SL

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I
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LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)

Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193
Unita: kWh/m? anno

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo
di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del
flusso luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF (ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di soprawivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina € indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza Misura per "'impressione di luminosita" che l'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
M
MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.

Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P
P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W
R
RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale &
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
S

Superficie utile

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile pud essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

UGR (max)

(ingl. unified glare rating)

Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni.

L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.
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Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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PARTICOLARE ATTACCO TESTAPALO DOPPIO A"T"  PARTICOLARE ATTACCO TESTAPALO
CON SBRACCIO Tm (SEM 4316/10) PER ALLOGGIO SINGOLO CON SBRACCIO Tm
2 ARMATURE POSTE A 180° (SEM 4315/10)

==

PARTICOLARE ATTACCO
TESTAPALO DOPPIO A "T" (SEM
4312/0) PER ALLOGGIO 2
ARMATURE POSTE A 180°

N.B.

[ PROIETTORI SONO TUTTI
EQUIPAGGIATO CON MODULO
OPZIONALE PER LA GESTIONE
TRAMITE DISPOSITIVO
“MEZZANOTTE VIRTUALE*
RIPROGRAMMABILE (BASSA
POTENZA 50% DALLA 23.00
ALLE 6.00).

IMPIANTO DI TERRA:

E' NECESSARIO ESEGUIRE IL
COLLEGAMENTO DEI PALI
ALL'IMPIANTI DI TERRA CON
CONDUTTORE DI PROTEZIONE
FS17 16mmg.

IL CONDUTTORE FORMERA' UN
ANELLO E SI RICHIUDERA' SUL
PRIMO PICCHETTO
DELL'IMPIANTO DI TERRA DEL
FABBRICATO. A QUESTO
ANELLO DOVRANNO ESSERE
ANCHE COLLEGATIE LE
SINGOLE ARMATURE STRADALI
TRAMITE IL COLLEGAMENTO
ALLA MORSETTIERA INSERITA
NEL PALO (VEDI PARTICOLARE)

COLLEGAMENTO A
CONDUTTORE DI TERRA

Y

PROIETTORE CREE XSP2 - LED
70W, CON OTTICA ASIMMETRICA
STRADALE TIPO 2SF, CLASSE DI
ISOLAMENTO 1 (COLLEGATO A
TERRA), IP66 INSTALLATO SU
ATTACCO TESTA PALO SINGOLO
(SEM 4311/0)

PALO RASTREMATO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO h=12,0m
(FUORI TERRA) Sp>3mm

FINESTRELLA CON CONCHIGLIA IN
ACCIAIO PER ALLOGGIO
MORSETTIERA

NS

MORSETTIERA

LINEA DI
ALIMENTAZIONE IN
CAVO FG160R16
22,5

RIPARTENZA LINEA
CON CAVO

LINEA DI COLLEGAMENTO ARMATURA
CAVO FG160R16 3G2,5

ANELLO IMPIANTO DI TERRA
PALI ILLUMINAZIONE FS17
16mmg

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

Quadro Elettrico mm || mmmm | = | Covidotio interrato per linee di energia

Pozzetto in cemento 60x60x60 @ Punto di alimentazione monofase

Pozzetto in cemento 40x40x40 Yy Punto di alimentazione frifase

Treccia di rame nudo direttamente interrata
$=50mm’

Dispersore i terra a picchetto - . .

Cartello di segnalazione picchetto di terra Pozzetto in cemento 40x40x40

©|m|+ |o| O

Cavidotto interrato per linee dati colonnine ricarica

Nodo di terra .
auto elettriche

| E— Cavidotto interrato per linee di segnale n Pozzetto in cemento 30x30x30 linea telecom

N.B. TUTTI | CAVI ELETTRICI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO CONFORMI AL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE UE 305/11 CON MARCHIATURA E CERTIFICAZIONE CE E CPR COME
SPECIFICATO DAL DLgs 106/17 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 305/2011"

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

SIMBOLO DESCRIZIONE NUMERO

Armatura stradale a LED marca CREE modello XSP2E-F-25H VM70WA4K, 70W, 4000K, CRI> 70, IP66, classe di
isolamento 1 (collegata a terra), oftica asimmetrica stradale fipo 2SF e gestione tramite “mezzanotte virtuale” 12
(bassa potenza 50% dalla 23.00 alle 6.00) (cod. XSP2900.1) Armatura stradale a 4000K

w7 Armatura stradale a LED marca CREE modello UCR-E, Virtual Midnight 2LG, 27W, 4000K, CRI> 70, IP66,
classe di isolamento 1(collegato a terra), oftica asimmetrica, gestione tramite mezzanotte virtuale, tipo VM3 4
(bassa potenza dalle 24:00 alle 06:00)

&

/\\ QUADRO FG160R16 2x2.5

: ILLUMINAZIONE

/E.a 4{ PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE PER /‘\
PARCHEGGI SERVITI DA
DISPOSITIVI PER LA AN AN A\ E i = P
RICARICA DEI VEICOLI 5/ /\\\/ ERT j OIS = N
ELETTRICI
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TITOLO PROGETTO

Realizzazione di nuovo insediamento commerciale sito in Via Giuseppe di Vittorio, nel Comune di San
Giuliano Terme (PI) - IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

TITOLO ELABORATO
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