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ubicazione zona in oggetto - corografia scala 1:25.000

ubicazione area in oggetto - da CTR scala 1:2.000
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ALLEGATO FOTOGRAFICO CASSETTE CATALOGATRICI

cassetta n. 1:0-5mt

cassetta n. 2: 5-10mt



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- ------ ---- 7,60 75,0 87,0 75,0 1,93 39,0
0,40 ---- ---- -- 1,33 ---- 7,80 65,0 94,0 65,0 1,00 65,0
0,60 23,0 43,0 23,0 1,67 14,0 8,00 63,0 78,0 63,0 1,13 56,0
0,80 21,0 46,0 21,0 1,47 14,0 8,20 55,0 72,0 55,0 1,13 49,0
1,00 18,0 40,0 18,0 1,73 10,0 8,40 73,0 90,0 73,0 1,60 46,0
1,20 16,0 42,0 16,0 1,00 16,0 8,60 31,0 55,0 31,0 0,93 33,0
1,40 17,0 32,0 17,0 1,00 17,0 8,80 53,0 67,0 53,0 1,27 42,0
1,60 15,0 30,0 15,0 0,87 17,0 9,00 47,0 66,0 47,0 0,67 70,0
1,80 15,0 28,0 15,0 0,93 16,0 9,20 46,0 56,0 46,0 1,00 46,0
2,00 18,0 32,0 18,0 1,20 15,0 9,40 33,0 48,0 33,0 0,73 45,0
2,20 14,0 32,0 14,0 0,87 16,0 9,60 32,0 43,0 32,0 1,07 30,0
2,40 14,0 27,0 14,0 1,00 14,0 9,80 54,0 70,0 54,0 0,87 62,0
2,60 13,0 28,0 13,0 0,87 15,0 10,00 77,0 90,0 77,0 1,47 52,0
2,80 13,0 26,0 13,0 0,93 14,0 10,20 64,0 86,0 64,0 1,33 48,0
3,00 12,0 26,0 12,0 0,80 15,0 10,40 61,0 81,0 61,0 1,07 57,0
3,20 13,0 25,0 13,0 0,87 15,0 10,60 64,0 80,0 64,0 1,73 37,0
3,40 11,0 24,0 11,0 0,80 14,0 10,80 17,0 43,0 17,0 1,00 17,0
3,60 13,0 25,0 13,0 0,73 18,0 11,00 27,0 42,0 27,0 1,07 25,0
3,80 14,0 25,0 14,0 0,80 17,0 11,20 14,0 30,0 14,0 1,07 13,0
4,00 10,0 22,0 10,0 0,53 19,0 11,40 10,0 26,0 10,0 0,60 17,0
4,20 10,0 18,0 10,0 0,47 21,0 11,60 10,0 19,0 10,0 0,87 12,0
4,40 6,0 13,0 6,0 0,47 13,0 11,80 18,0 31,0 18,0 1,13 16,0
4,60 6,0 13,0 6,0 0,40 15,0 12,00 20,0 37,0 20,0 0,67 30,0
4,80 6,0 12,0 6,0 0,27 22,0 12,20 16,0 26,0 16,0 0,80 20,0
5,00 8,0 12,0 8,0 0,33 24,0 12,40 11,0 23,0 11,0 0,80 14,0
5,20 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 12,60 11,0 23,0 11,0 0,53 21,0
5,40 6,0 10,0 6,0 0,33 18,0 12,80 17,0 25,0 17,0 1,20 14,0
5,60 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 13,00 12,0 30,0 12,0 1,20 10,0
5,80 6,0 10,0 6,0 0,40 15,0 13,20 11,0 29,0 11,0 0,80 14,0
6,00 9,0 15,0 9,0 0,53 17,0 13,40 12,0 24,0 12,0 0,73 16,0
6,20 9,0 17,0 9,0 0,53 17,0 13,60 12,0 23,0 12,0 0,67 18,0
6,40 11,0 19,0 11,0 0,87 13,0 13,80 20,0 30,0 20,0 1,20 17,0
6,60 12,0 25,0 12,0 0,53 22,0 14,00 12,0 30,0 12,0 1,00 12,0
6,80 55,0 63,0 55,0 1,13 49,0 14,20 33,0 48,0 33,0 1,53 22,0
7,00 52,0 69,0 52,0 1,27 41,0 14,40 17,0 40,0 17,0 0,87 20,0
7,20 38,0 57,0 38,0 0,73 52,0 14,60 21,0 34,0 21,0 0,80 26,0
7,40 47,0 58,0 47,0 0,80 59,0 14,80 13,0 25,0 13,0 ----- ----

- PENETROMETRO STATICO tipo  da  20 t  - (senza anello allargatore)   - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- ------ ---- 7,20 53,0 68,0 53,0 1,27 42,0
0,40 ---- ---- -- ------ ---- 7,40 51,0 70,0 51,0 0,93 55,0
0,60 ---- ---- -- 1,07 ---- 7,60 49,0 63,0 49,0 1,13 43,0
0,80 25,0 41,0 25,0 1,20 21,0 7,80 58,0 75,0 58,0 1,93 30,0
1,00 24,0 42,0 24,0 1,20 20,0 8,00 61,0 90,0 61,0 1,53 40,0
1,20 22,0 40,0 22,0 0,80 27,0 8,20 66,0 89,0 66,0 1,33 49,0
1,40 19,0 31,0 19,0 1,00 19,0 8,40 55,0 75,0 55,0 1,20 46,0
1,60 15,0 30,0 15,0 0,87 17,0 8,60 50,0 68,0 50,0 ----- ----
1,80 16,0 29,0 16,0 0,87 18,0 8,80 76,0 69,0 76,0 1,27 60,0
2,00 16,0 29,0 16,0 0,73 22,0 9,00 51,0 70,0 51,0 1,20 42,0
2,20 17,0 28,0 17,0 1,07 16,0 9,20 31,0 49,0 31,0 1,20 26,0
2,40 16,0 32,0 16,0 1,07 15,0 9,40 28,0 46,0 28,0 1,60 17,0
2,60 15,0 31,0 15,0 1,07 14,0 9,60 33,0 57,0 33,0 1,60 21,0
2,80 16,0 32,0 16,0 0,73 22,0 9,80 46,0 70,0 46,0 1,27 36,0
3,00 20,0 31,0 20,0 0,93 21,0 10,00 51,0 70,0 51,0 1,13 45,0
3,20 15,0 29,0 15,0 1,00 15,0 10,20 10,0 27,0 10,0 0,67 15,0
3,40 20,0 35,0 20,0 1,27 16,0 10,40 9,0 19,0 9,0 0,60 15,0
3,60 26,0 45,0 26,0 1,40 19,0 10,60 9,0 18,0 9,0 0,73 12,0
3,80 45,0 66,0 45,0 1,53 29,0 10,80 8,0 19,0 8,0 0,80 10,0
4,00 52,0 75,0 52,0 1,40 37,0 11,00 8,0 20,0 8,0 0,60 13,0
4,20 55,0 76,0 55,0 1,67 33,0 11,20 7,0 16,0 7,0 0,53 13,0
4,40 60,0 85,0 60,0 1,53 39,0 11,40 7,0 15,0 7,0 0,53 13,0
4,60 61,0 84,0 61,0 0,93 65,0 11,60 8,0 16,0 8,0 0,53 15,0
4,80 56,0 70,0 56,0 1,27 44,0 11,80 7,0 15,0 7,0 0,60 12,0
5,00 52,0 71,0 52,0 1,60 32,0 12,00 9,0 18,0 9,0 0,40 22,0
5,20 46,0 70,0 46,0 1,13 41,0 12,20 9,0 15,0 9,0 0,53 17,0
5,40 49,0 66,0 49,0 0,67 73,0 12,40 8,0 16,0 8,0 0,47 17,0
5,60 48,0 58,0 48,0 1,07 45,0 12,60 8,0 15,0 8,0 0,47 17,0
5,80 35,0 51,0 35,0 1,20 29,0 12,80 10,0 17,0 10,0 1,00 10,0
6,00 42,0 60,0 42,0 0,60 70,0 13,00 19,0 34,0 19,0 0,93 20,0
6,20 45,0 54,0 45,0 0,87 52,0 13,20 16,0 30,0 16,0 1,47 11,0
6,40 48,0 61,0 48,0 1,33 36,0 13,40 23,0 45,0 23,0 1,60 14,0
6,60 40,0 60,0 40,0 1,47 27,0 13,60 22,0 46,0 22,0 1,53 14,0
6,80 37,0 59,0 37,0 0,87 43,0 13,80 25,0 48,0 25,0 1,33 19,0
7,00 43,0 56,0 43,0 1,00 43,0 14,00 27,0 47,0 27,0 ----- ----

- PENETROMETRO STATICO tipo  da  20 t  - (senza anello allargatore)   - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,15 da quota inizio
- assist. cantiere :

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- ------ ---- 7,80 69,0 88,0 69,0 1,40 49,0
0,40 ---- ---- -- 1,20 ---- 8,00 53,0 74,0 53,0 1,00 53,0
0,60 27,0 45,0 27,0 1,73 16,0 8,20 37,0 52,0 37,0 1,13 33,0
0,80 21,0 47,0 21,0 1,00 21,0 8,40 31,0 48,0 31,0 1,00 31,0
1,00 23,0 38,0 23,0 1,07 22,0 8,60 38,0 53,0 38,0 1,27 30,0
1,20 17,0 33,0 17,0 0,87 20,0 8,80 29,0 48,0 29,0 0,80 36,0
1,40 16,0 29,0 16,0 0,67 24,0 9,00 27,0 39,0 27,0 1,20 22,0
1,60 16,0 26,0 16,0 0,80 20,0 9,20 29,0 47,0 29,0 1,40 21,0
1,80 16,0 28,0 16,0 0,47 34,0 9,40 29,0 50,0 29,0 0,73 40,0
2,00 16,0 23,0 16,0 0,67 24,0 9,60 60,0 71,0 60,0 1,40 43,0
2,20 19,0 29,0 19,0 1,00 19,0 9,80 36,0 57,0 36,0 0,73 49,0
2,40 19,0 34,0 19,0 1,20 16,0 10,00 41,0 52,0 41,0 0,80 51,0
2,60 14,0 32,0 14,0 1,00 14,0 10,20 41,0 53,0 41,0 1,67 25,0
2,80 14,0 29,0 14,0 1,07 13,0 10,40 10,0 35,0 10,0 1,07 9,0
3,00 16,0 32,0 16,0 0,80 20,0 10,60 10,0 26,0 10,0 0,73 14,0
3,20 21,0 33,0 21,0 1,13 19,0 10,80 8,0 19,0 8,0 0,60 13,0
3,40 27,0 44,0 27,0 1,13 24,0 11,00 8,0 17,0 8,0 0,60 13,0
3,60 47,0 64,0 47,0 1,00 47,0 11,20 9,0 18,0 9,0 0,67 13,0
3,80 47,0 62,0 47,0 1,27 37,0 11,40 8,0 18,0 8,0 0,60 13,0
4,00 46,0 65,0 46,0 1,73 27,0 11,60 8,0 17,0 8,0 0,47 17,0
4,20 40,0 66,0 40,0 1,20 33,0 11,80 7,0 14,0 7,0 0,47 15,0
4,40 56,0 74,0 56,0 1,27 44,0 12,00 8,0 15,0 8,0 0,53 15,0
4,60 65,0 84,0 65,0 1,07 61,0 12,20 8,0 16,0 8,0 0,53 15,0
4,80 53,0 69,0 53,0 1,60 33,0 12,40 9,0 17,0 9,0 0,87 10,0
5,00 39,0 63,0 39,0 1,20 32,0 12,60 20,0 33,0 20,0 1,47 14,0
5,20 40,0 58,0 40,0 1,07 37,0 12,80 24,0 46,0 24,0 1,27 19,0
5,40 49,0 65,0 49,0 1,27 39,0 13,00 26,0 45,0 26,0 1,60 16,0
5,60 36,0 55,0 36,0 1,27 28,0 13,20 23,0 47,0 23,0 0,93 25,0
5,80 39,0 58,0 39,0 1,00 39,0 13,40 26,0 40,0 26,0 1,67 16,0
6,00 34,0 49,0 34,0 0,73 46,0 13,60 20,0 45,0 20,0 1,33 15,0
6,20 48,0 59,0 48,0 1,20 40,0 13,80 26,0 46,0 26,0 1,47 18,0
6,40 27,0 45,0 27,0 0,53 51,0 14,00 26,0 48,0 26,0 1,40 19,0
6,60 45,0 53,0 45,0 0,93 48,0 14,20 17,0 38,0 17,0 1,27 13,0
6,80 52,0 66,0 52,0 1,53 34,0 14,40 27,0 46,0 27,0 1,47 18,0
7,00 45,0 68,0 45,0 0,80 56,0 14,60 33,0 55,0 33,0 1,53 22,0
7,20 51,0 63,0 51,0 0,73 70,0 14,80 32,0 55,0 32,0 1,87 17,0
7,40 50,0 61,0 50,0 1,27 39,0 15,00 25,0 53,0 25,0 ----- ----
7,60 53,0 72,0 53,0 1,27 42,0

- PENETROMETRO STATICO tipo  da  20 t  - (senza anello allargatore)   - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- ------ ---- 7,40 47,0 61,0 47,0 1,07 44,0
0,40 ---- ---- -- 1,33 ---- 7,60 70,0 86,0 70,0 2,27 31,0
0,60 20,0 40,0 20,0 1,47 14,0 7,80 65,0 99,0 65,0 1,33 49,0
0,80 19,0 41,0 19,0 1,53 12,0 8,00 60,0 80,0 60,0 1,00 60,0
1,00 17,0 40,0 17,0 1,20 14,0 8,20 64,0 79,0 64,0 1,27 51,0
1,20 17,0 35,0 17,0 1,33 13,0 8,40 71,0 90,0 71,0 0,80 89,0
1,40 16,0 36,0 16,0 1,07 15,0 8,60 45,0 57,0 45,0 0,80 56,0
1,60 15,0 31,0 15,0 0,93 16,0 8,80 46,0 58,0 46,0 1,13 41,0
1,80 15,0 29,0 15,0 0,93 16,0 9,00 53,0 70,0 53,0 0,67 79,0
2,00 14,0 28,0 14,0 0,87 16,0 9,20 39,0 49,0 39,0 0,87 45,0
2,20 13,0 26,0 13,0 0,73 18,0 9,40 36,0 49,0 36,0 1,13 32,0
2,40 13,0 24,0 13,0 0,87 15,0 9,60 31,0 48,0 31,0 1,00 31,0
2,60 12,0 25,0 12,0 0,93 13,0 9,80 46,0 61,0 46,0 1,60 29,0
2,80 12,0 26,0 12,0 0,93 13,0 10,00 56,0 80,0 56,0 1,33 42,0
3,00 11,0 25,0 11,0 0,60 18,0 10,20 59,0 79,0 59,0 1,27 47,0
3,20 14,0 23,0 14,0 0,53 26,0 10,40 57,0 76,0 57,0 1,40 41,0
3,40 13,0 21,0 13,0 0,93 14,0 10,60 60,0 81,0 60,0 1,07 56,0
3,60 12,0 26,0 12,0 1,07 11,0 10,80 64,0 80,0 64,0 1,00 64,0
3,80 12,0 28,0 12,0 0,80 15,0 11,00 78,0 93,0 78,0 1,00 78,0
4,00 11,0 23,0 11,0 0,47 24,0 11,20 77,0 92,0 77,0 0,87 89,0
4,20 10,0 17,0 10,0 0,47 21,0 11,40 69,0 82,0 69,0 1,33 52,0
4,40 11,0 18,0 11,0 0,47 24,0 11,60 63,0 83,0 63,0 1,00 63,0
4,60 7,0 14,0 7,0 0,40 17,0 11,80 31,0 46,0 31,0 0,87 36,0
4,80 7,0 13,0 7,0 0,33 21,0 12,00 30,0 43,0 30,0 1,20 25,0
5,00 6,0 11,0 6,0 0,33 18,0 12,20 26,0 44,0 26,0 1,07 24,0
5,20 8,0 13,0 8,0 0,40 20,0 12,40 13,0 29,0 13,0 1,07 12,0
5,40 7,0 13,0 7,0 0,27 26,0 12,60 12,0 28,0 12,0 0,40 30,0
5,60 6,0 10,0 6,0 0,27 22,0 12,80 13,0 19,0 13,0 0,80 16,0
5,80 6,0 10,0 6,0 0,33 18,0 13,00 15,0 27,0 15,0 0,60 25,0
6,00 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 13,20 14,0 23,0 14,0 0,93 15,0
6,20 6,0 10,0 6,0 0,33 18,0 13,40 11,0 25,0 11,0 0,60 18,0
6,40 8,0 13,0 8,0 0,47 17,0 13,60 16,0 25,0 16,0 0,80 20,0
6,60 7,0 14,0 7,0 0,33 21,0 13,80 12,0 24,0 12,0 0,73 16,0
6,80 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 14,00 13,0 24,0 13,0 1,53 8,0
7,00 6,0 10,0 6,0 0,93 6,0 14,20 17,0 40,0 17,0 ----- ----
7,20 46,0 60,0 46,0 0,93 49,0

- PENETROMETRO STATICO tipo  da  20 t  - (senza anello allargatore)   - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

prf L1 L2 qc fs qc/fs
m - - Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- ------ ---- 7,40 47,0 61,0 47,0 1,07 44,0
0,40 ---- ---- -- 1,33 ---- 7,60 70,0 86,0 70,0 2,27 31,0
0,60 20,0 40,0 20,0 1,47 14,0 7,80 65,0 99,0 65,0 1,33 49,0
0,80 19,0 41,0 19,0 1,53 12,0 8,00 60,0 80,0 60,0 1,00 60,0
1,00 17,0 40,0 17,0 1,20 14,0 8,20 64,0 79,0 64,0 1,27 51,0
1,20 17,0 35,0 17,0 1,33 13,0 8,40 71,0 90,0 71,0 0,80 89,0
1,40 16,0 36,0 16,0 1,07 15,0 8,60 45,0 57,0 45,0 0,80 56,0
1,60 15,0 31,0 15,0 0,93 16,0 8,80 46,0 58,0 46,0 1,13 41,0
1,80 15,0 29,0 15,0 0,93 16,0 9,00 53,0 70,0 53,0 0,67 79,0
2,00 14,0 28,0 14,0 0,87 16,0 9,20 39,0 49,0 39,0 0,87 45,0
2,20 13,0 26,0 13,0 0,73 18,0 9,40 36,0 49,0 36,0 1,13 32,0
2,40 13,0 24,0 13,0 0,87 15,0 9,60 31,0 48,0 31,0 1,00 31,0
2,60 12,0 25,0 12,0 0,93 13,0 9,80 46,0 61,0 46,0 1,60 29,0
2,80 12,0 26,0 12,0 0,93 13,0 10,00 56,0 80,0 56,0 1,33 42,0
3,00 11,0 25,0 11,0 0,60 18,0 10,20 59,0 79,0 59,0 1,27 47,0
3,20 14,0 23,0 14,0 0,53 26,0 10,40 57,0 76,0 57,0 1,40 41,0
3,40 13,0 21,0 13,0 0,93 14,0 10,60 60,0 81,0 60,0 1,07 56,0
3,60 12,0 26,0 12,0 1,07 11,0 10,80 64,0 80,0 64,0 1,00 64,0
3,80 12,0 28,0 12,0 0,80 15,0 11,00 78,0 93,0 78,0 1,00 78,0
4,00 11,0 23,0 11,0 0,47 24,0 11,20 77,0 92,0 77,0 0,87 89,0
4,20 10,0 17,0 10,0 0,47 21,0 11,40 69,0 82,0 69,0 1,33 52,0
4,40 11,0 18,0 11,0 0,47 24,0 11,60 63,0 83,0 63,0 1,00 63,0
4,60 7,0 14,0 7,0 0,40 17,0 11,80 31,0 46,0 31,0 0,87 36,0
4,80 7,0 13,0 7,0 0,33 21,0 12,00 30,0 43,0 30,0 1,20 25,0
5,00 6,0 11,0 6,0 0,33 18,0 12,20 26,0 44,0 26,0 1,07 24,0
5,20 8,0 13,0 8,0 0,40 20,0 12,40 13,0 29,0 13,0 1,07 12,0
5,40 7,0 13,0 7,0 0,27 26,0 12,60 12,0 28,0 12,0 0,40 30,0
5,60 6,0 10,0 6,0 0,27 22,0 12,80 13,0 19,0 13,0 0,80 16,0
5,80 6,0 10,0 6,0 0,33 18,0 13,00 15,0 27,0 15,0 0,60 25,0
6,00 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 13,20 14,0 23,0 14,0 0,93 15,0
6,20 6,0 10,0 6,0 0,33 18,0 13,40 11,0 25,0 11,0 0,60 18,0
6,40 8,0 13,0 8,0 0,47 17,0 13,60 16,0 25,0 16,0 0,80 20,0
6,60 7,0 14,0 7,0 0,33 21,0 13,80 12,0 24,0 12,0 0,73 16,0
6,80 6,0 11,0 6,0 0,27 22,0 14,00 13,0 24,0 13,0 1,53 8,0
7,00 6,0 10,0 6,0 0,93 6,0 14,20 17,0 40,0 17,0 ----- ----
7,20 46,0 60,0 46,0 0,93 49,0

- PENETROMETRO STATICO tipo  da  20 t  - (senza anello allargatore)   - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

m m
0,0 0,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

m m
0,0 0,0

1,0 1,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,15 da quota inizio
- assist. cantiere :

m m
0,0 0,0

1,0 1,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

m m
0,0 0,0

1,0 1,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

m m
0,0 0,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

qc/fs  (Begemann 1965  A.G.I. 1977) qc - fs/qc  (Schmertmann 1978) 

Torbe ed
Argille organiche

Limi ed
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

qc/fs  (Begemann 1965  A.G.I. 1977) qc - fs/qc  (Schmertmann 1978) 

Torbe ed
Argille organiche

Limi ed
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

m 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

3,0 3,0 3,0

4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0

6,0 6,0 6,0
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8,0 8,0 8,0

9,0 9,0 9,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  3
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,15 da quota inizio
- assist. cantiere :

qc/fs  (Begemann 1965  A.G.I. 1977) qc - fs/qc  (Schmertmann 1978) 

Torbe ed
Argille organiche

Limi ed
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

m 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

3,0 3,0 3,0

4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0

6,0 6,0 6,0
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9,0 9,0 9,0
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19,0 19,0 19,0

20,0 20,0 20,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

qc/fs  (Begemann 1965  A.G.I. 1977) qc - fs/qc  (Schmertmann 1978) 

Torbe ed
Argille organiche

Limi ed
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

m 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

3,0 3,0 3,0

4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0
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5 15 30 60 120 200

A
O

A
t
t

A
t

A
m

A
c

A
c
c

A
S
L

S
A
L

S
s

S
m

S
d

S
C

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

qc/fs  (Begemann 1965  A.G.I. 1977) qc - fs/qc  (Schmertmann 1978) 

Torbe ed
Argille organiche

Limi ed
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

m 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

3,0 3,0 3,0

4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0
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9,0 9,0 9,0
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Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 -- --  ??? 1,85 0,07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 23 14 4/:/: 1,85 0,11 0,87 82,1 148 221 69 75 39 40 42 44 40 28 0,175 38 58 69
0,80 21 14 4/:/: 1,85 0,15 0,82 53,7 140 210 63 65 37 39 41 43 39 27 0,144 35 53 63
1,00 18 10 2//// 1,85 0,19 0,75 36,1 128 191 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,20 16 16 2//// 1,85 0,22 0,70 26,2 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,40 17 17 2//// 1,85 0,26 0,72 22,7 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,60 15 17 2//// 1,85 0,30 0,67 17,3 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,80 15 16 2//// 1,85 0,33 0,67 15,0 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,00 18 15 2//// 1,85 0,37 0,75 15,2 128 191 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,20 14 16 2//// 0,94 0,39 0,64 11,6 108 162 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,40 14 14 2//// 0,94 0,41 0,64 11,0 108 162 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,60 13 15 2//// 0,93 0,43 0,60 9,7 103 155 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,80 13 14 2//// 0,93 0,44 0,60 9,2 106 159 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,00 12 15 2//// 0,92 0,46 0,57 8,2 111 166 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,20 13 15 2//// 0,93 0,48 0,60 8,3 115 172 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,40 11 14 2//// 0,91 0,50 0,54 6,9 126 190 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,60 13 18 2//// 0,93 0,52 0,60 7,6 126 190 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,80 14 17 2//// 0,94 0,54 0,64 7,8 130 195 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,00 10 19 2//// 0,90 0,56 0,50 5,5 150 226 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,20 10 21 2//// 0,90 0,57 0,50 5,3 157 235 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,40 6 13 1*** 0,46 0,58 0,30 2,7 32 48 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,60 6 15 1*** 0,46 0,59 0,30 2,7 32 48 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,80 6 22 2//// 0,82 0,61 0,30 2,6 157 236 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,00 8 24 2//// 0,86 0,63 0,40 3,6 177 265 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,20 6 22 2//// 0,82 0,64 0,30 2,4 160 241 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,40 6 18 2//// 0,82 0,66 0,30 2,4 162 243 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,60 6 22 2//// 0,82 0,67 0,30 2,3 163 245 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,80 6 15 1*** 0,46 0,68 0,30 2,2 35 52 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,00 9 17 2//// 0,88 0,70 0,45 3,6 198 297 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,20 9 17 2//// 0,88 0,72 0,45 3,5 203 304 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,40 11 13 2//// 0,91 0,74 0,54 4,2 206 309 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,60 12 22 2//// 0,92 0,76 0,57 4,4 211 316 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,80 55 49 3:::: 0,93 0,77 -- -- -- -- -- 58 36 38 40 43 35 31 0,124 92 138 165
7,00 52 41 3:::: 0,92 0,79 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 35 31 0,117 87 130 156
7,20 38 52 3:::: 0,90 0,81 -- -- -- -- -- 44 34 37 39 42 33 30 0,089 63 95 114
7,40 47 59 3:::: 0,91 0,83 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 34 31 0,106 78 118 141
7,60 75 39 3:::: 0,96 0,85 -- -- -- -- -- 66 37 39 41 43 36 32 0,148 125 188 225
7,80 65 65 3:::: 0,94 0,87 -- -- -- -- -- 61 36 39 41 43 35 32 0,132 108 163 195
8,00 63 56 3:::: 0,94 0,89 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 32 0,128 105 158 189
8,20 55 49 3:::: 0,93 0,90 -- -- -- -- -- 54 36 38 40 42 34 31 0,114 92 138 165
8,40 73 46 3:::: 0,96 0,92 -- -- -- -- -- 63 37 39 41 43 36 32 0,139 122 183 219
8,60 31 33 3:::: 0,88 0,94 -- -- -- -- -- 33 33 35 38 41 31 29 0,065 52 78 93
8,80 53 42 3:::: 0,92 0,96 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 34 31 0,107 88 133 159
9,00 47 70 3:::: 0,91 0,98 -- -- -- -- -- 47 35 37 39 42 33 31 0,096 78 118 141
9,20 46 46 3:::: 0,91 1,00 -- -- -- -- -- 45 34 37 39 42 33 31 0,093 77 115 138
9,40 33 45 3:::: 0,88 1,01 -- -- -- -- -- 34 33 35 38 41 31 29 0,065 55 83 99
9,60 32 30 4/:/: 0,97 1,03 1,07 6,5 266 398 96 32 32 35 38 41 30 29 0,062 53 80 96
9,80 54 62 3:::: 0,92 1,05 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 33 31 0,103 90 135 162

10,00 77 52 3:::: 0,96 1,07 -- -- -- -- -- 61 37 39 41 43 35 33 0,134 128 193 231
10,20 64 48 3:::: 0,94 1,09 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 34 32 0,116 107 160 192
10,40 61 57 3:::: 0,94 1,11 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 32 0,110 102 153 183
10,60 64 37 3:::: 0,94 1,13 -- -- -- -- -- 54 36 38 40 42 34 32 0,114 107 160 192
10,80 17 17 2//// 0,97 1,15 0,72 3,5 323 485 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,00 27 25 4/:/: 0,95 1,16 0,95 4,8 323 484 81 23 31 34 37 40 29 28 0,044 45 68 81
11,20 14 13 2//// 0,94 1,18 0,64 2,9 319 479 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,40 10 17 2//// 0,90 1,20 0,50 2,1 277 416 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,60 10 12 2//// 0,90 1,22 0,50 2,1 278 418 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,80 18 16 2//// 0,98 1,24 0,75 3,4 348 522 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,00 20 30 4/:/: 0,93 1,26 0,80 3,6 355 533 60 11 30 33 36 39 27 27 0,022 33 50 60
12,20 16 20 2//// 0,96 1,28 0,70 2,9 347 520 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,40 11 14 2//// 0,91 1,30 0,54 2,1 298 447 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,60 11 21 2//// 0,91 1,31 0,54 2,1 299 449 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,80 17 14 2//// 0,97 1,33 0,72 2,9 361 542 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,00 12 10 2//// 0,92 1,35 0,57 2,1 316 473 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,20 11 14 2//// 0,91 1,37 0,54 1,9 302 453 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,40 12 16 2//// 0,92 1,39 0,57 2,1 318 477 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,60 12 18 2//// 0,92 1,41 0,57 2,0 319 478 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,80 20 17 4/:/: 0,93 1,42 0,80 3,1 391 587 60 8 29 32 35 39 26 27 0,017 33 50 60
14,00 12 12 2//// 0,92 1,44 0,57 2,0 321 481 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,20 33 22 4/:/: 0,97 1,46 1,10 4,4 408 612 99 25 31 34 37 40 29 29 0,047 55 83 99
14,40 17 20 2//// 0,97 1,48 0,72 2,6 380 571 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,60 21 26 4/:/: 0,93 1,50 0,82 3,0 409 613 63 8 29 32 35 39 26 27 0,018 35 53 63
14,80 13 -- 2//// 0,93 1,52 0,60 2,0 339 509 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,20 da quota inizio
- assist. cantiere :

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 -- --  ??? 1,85 0,07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 -- --  ??? 1,85 0,11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,80 25 21 4/:/: 1,85 0,15 0,91 60,7 155 232 75 71 38 40 42 44 39 28 0,162 42 63 75
1,00 24 20 4/:/: 1,85 0,19 0,89 44,7 151 227 72 64 37 39 41 43 38 28 0,142 40 60 72
1,20 22 27 4/:/: 1,85 0,22 0,85 33,4 144 216 66 57 36 38 40 43 37 28 0,121 37 55 66
1,40 19 19 2//// 1,85 0,26 0,78 24,7 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,60 15 17 2//// 1,85 0,30 0,67 17,3 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,80 16 18 2//// 1,85 0,33 0,70 15,8 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,00 16 22 2//// 1,85 0,37 0,70 13,8 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,20 17 16 2//// 0,97 0,39 0,72 13,6 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,40 16 15 2//// 0,96 0,41 0,70 12,2 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,60 15 14 2//// 0,95 0,43 0,67 10,9 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,80 16 22 2//// 0,96 0,45 0,70 10,9 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,00 20 21 4/:/: 0,93 0,47 0,80 12,4 136 204 60 35 33 35 38 41 32 27 0,069 33 50 60
3,20 15 15 2//// 0,95 0,48 0,67 9,4 116 174 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,40 20 16 4/:/: 0,93 0,50 0,80 11,2 136 204 60 33 33 35 38 41 32 27 0,065 33 50 60
3,60 26 19 4/:/: 0,95 0,52 0,93 12,9 158 237 78 42 34 36 39 41 33 28 0,083 43 65 78
3,80 45 29 4/:/: 1,00 0,54 1,50 22,4 255 383 135 59 36 38 41 43 36 31 0,129 75 113 135
4,00 52 37 3:::: 0,92 0,56 -- -- -- -- -- 64 37 39 41 43 37 31 0,141 87 130 156
4,20 55 33 3:::: 0,93 0,58 -- -- -- -- -- 65 37 39 41 43 37 31 0,144 92 138 165
4,40 60 39 3:::: 0,93 0,60 -- -- -- -- -- 67 37 39 41 43 37 32 0,150 100 150 180
4,60 61 65 3:::: 0,94 0,62 -- -- -- -- -- 67 37 39 41 43 37 32 0,150 102 153 183
4,80 56 44 3:::: 0,93 0,63 -- -- -- -- -- 63 37 39 41 43 36 31 0,139 93 140 168
5,00 52 32 3:::: 0,92 0,65 -- -- -- -- -- 60 36 38 41 43 36 31 0,130 87 130 156
5,20 46 41 3:::: 0,91 0,67 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 35 31 0,117 77 115 138
5,40 49 73 3:::: 0,92 0,69 -- -- -- -- -- 57 36 38 40 43 35 31 0,121 82 123 147
5,60 48 45 3:::: 0,91 0,71 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 35 31 0,117 80 120 144
5,80 35 29 4/:/: 0,98 0,73 1,17 11,3 198 298 105 44 34 36 39 41 33 29 0,088 58 88 105
6,00 42 70 3:::: 0,90 0,75 -- -- -- -- -- 49 35 37 39 42 34 30 0,102 70 105 126
6,20 45 52 3:::: 0,91 0,76 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 34 31 0,107 75 113 135
6,40 48 36 3:::: 0,91 0,78 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 31 0,111 80 120 144
6,60 40 27 4/:/: 1,00 0,80 1,33 11,9 227 340 120 46 34 37 39 42 33 30 0,094 67 100 120
6,80 37 43 3:::: 0,89 0,82 -- -- -- -- -- 43 34 36 39 41 33 30 0,086 62 93 111
7,00 43 43 3:::: 0,91 0,84 -- -- -- -- -- 47 35 37 39 42 33 30 0,097 72 108 129
7,20 53 42 3:::: 0,92 0,86 -- -- -- -- -- 54 36 38 40 42 34 31 0,114 88 133 159
7,40 51 55 3:::: 0,92 0,87 -- -- -- -- -- 52 35 38 40 42 34 31 0,109 85 128 153
7,60 49 43 3:::: 0,92 0,89 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,105 82 123 147
7,80 58 30 4/:/: 1,02 0,91 1,93 16,0 329 493 174 55 36 38 40 42 34 31 0,118 97 145 174
8,00 61 40 3:::: 0,94 0,93 -- -- -- -- -- 57 36 38 40 43 35 32 0,122 102 153 183
8,20 66 49 3:::: 0,94 0,95 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 32 0,128 110 165 198
8,40 55 46 3:::: 0,93 0,97 -- -- -- -- -- 52 35 38 40 42 34 31 0,110 92 138 165
8,60 50 -- 3:::: 0,92 0,99 -- -- -- -- -- 48 35 37 39 42 33 31 0,100 83 125 150
8,80 76 60 3:::: 0,96 1,01 -- -- -- -- -- 62 37 39 41 43 35 33 0,137 127 190 228
9,00 51 42 3:::: 0,92 1,03 -- -- -- -- -- 48 35 37 39 42 33 31 0,100 85 128 153
9,20 31 26 4/:/: 0,97 1,04 1,03 6,2 274 411 93 31 32 35 38 40 30 29 0,059 52 78 93
9,40 28 17 4/:/: 0,96 1,06 0,97 5,6 287 431 84 27 32 34 37 40 30 28 0,051 47 70 84
9,60 33 21 4/:/: 0,97 1,08 1,10 6,4 281 421 99 32 32 35 38 41 30 29 0,062 55 83 99
9,80 46 36 3:::: 0,91 1,10 -- -- -- -- -- 43 34 36 39 41 32 31 0,087 77 115 138

10,00 51 45 3:::: 0,92 1,12 -- -- -- -- -- 46 34 37 39 42 33 31 0,094 85 128 153
10,20 10 15 2//// 0,90 1,14 0,50 2,2 273 410 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10,40 9 15 2//// 0,88 1,16 0,45 1,9 254 380 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10,60 9 12 2//// 0,88 1,17 0,45 1,9 254 382 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10,80 8 10 2//// 0,86 1,19 0,40 1,6 232 347 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,00 8 13 2//// 0,86 1,21 0,40 1,6 232 348 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,20 7 13 1*** 0,46 1,22 0,35 1,3 45 67 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,40 7 13 1*** 0,46 1,23 0,35 1,3 45 67 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,60 8 15 2//// 0,86 1,24 0,40 1,5 233 349 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,80 7 12 1*** 0,46 1,25 0,35 1,3 45 67 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,00 9 22 2//// 0,88 1,27 0,45 1,7 258 387 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,20 9 17 2//// 0,88 1,29 0,45 1,7 259 388 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,40 8 17 2//// 0,86 1,30 0,40 1,4 234 352 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,60 8 17 2//// 0,86 1,32 0,40 1,4 235 352 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,80 10 10 2//// 0,90 1,34 0,50 1,8 284 426 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,00 19 20 2//// 0,99 1,36 0,78 3,1 375 563 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,20 16 11 2//// 0,96 1,38 0,70 2,7 361 541 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,40 23 14 4/:/: 0,94 1,40 0,87 3,5 394 590 69 13 30 33 36 39 27 28 0,026 38 58 69
13,60 22 14 4/:/: 0,93 1,42 0,85 3,3 396 594 66 11 30 33 36 39 27 28 0,023 37 55 66
13,80 25 19 4/:/: 0,94 1,43 0,91 3,5 405 607 75 16 30 33 36 39 27 28 0,030 42 63 75
14,00 27 -- 4/:/: 0,95 1,45 0,95 3,7 410 616 81 18 31 33 36 39 28 28 0,034 45 68 81

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  3
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,15 da quota inizio
- assist. cantiere :

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 -- --  ??? 1,85 0,07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 27 16 4/:/: 1,85 0,11 0,95 91,6 161 242 81 81 39 41 43 44 41 28 0,192 45 68 81
0,80 21 21 4/:/: 1,85 0,15 0,82 53,7 140 210 63 65 37 39 41 43 39 27 0,144 35 53 63
1,00 23 22 4/:/: 1,85 0,19 0,87 43,3 148 221 69 63 37 39 41 43 38 28 0,138 38 58 69
1,20 17 20 2//// 1,85 0,22 0,72 27,5 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,40 16 24 2//// 1,85 0,26 0,70 21,6 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,60 16 20 2//// 1,85 0,30 0,70 18,3 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,80 16 34 4/:/: 1,85 0,33 0,70 15,8 118 177 52 36 33 36 38 41 33 27 0,070 27 40 48
2,00 16 24 2//// 1,85 0,37 0,70 13,8 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,20 19 19 2//// 0,99 0,39 0,78 14,8 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,40 19 16 2//// 0,99 0,41 0,78 13,9 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,60 14 14 2//// 0,94 0,43 0,64 10,3 108 162 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,80 14 13 2//// 0,94 0,45 0,64 9,8 109 163 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,00 16 20 2//// 0,96 0,47 0,70 10,3 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,20 21 19 4/:/: 0,93 0,48 0,82 12,2 140 210 63 36 33 36 38 41 32 27 0,071 35 53 63
3,40 27 24 4/:/: 0,95 0,50 0,95 13,8 161 242 81 44 34 36 39 41 33 28 0,089 45 68 81
3,60 47 47 3:::: 0,91 0,52 -- -- -- -- -- 62 37 39 41 43 36 31 0,136 78 118 141
3,80 47 37 3:::: 0,91 0,54 -- -- -- -- -- 61 37 39 41 43 36 31 0,133 78 118 141
4,00 46 27 4/:/: 1,01 0,56 1,53 22,1 261 391 138 59 36 38 41 43 36 31 0,129 77 115 138
4,20 40 33 3:::: 0,90 0,58 -- -- -- -- -- 54 36 38 40 42 35 30 0,114 67 100 120
4,40 56 44 3:::: 0,93 0,60 -- -- -- -- -- 65 37 39 41 43 37 31 0,143 93 140 168
4,60 65 61 3:::: 0,94 0,62 -- -- -- -- -- 69 38 40 41 44 37 32 0,156 108 163 195
4,80 53 33 3:::: 0,92 0,63 -- -- -- -- -- 61 37 39 41 43 36 31 0,134 88 133 159
5,00 39 32 3:::: 0,90 0,65 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 30 0,104 65 98 117
5,20 40 37 3:::: 0,90 0,67 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 30 0,105 67 100 120
5,40 49 39 3:::: 0,92 0,69 -- -- -- -- -- 57 36 38 40 43 35 31 0,121 82 123 147
5,60 36 28 4/:/: 0,99 0,71 1,20 12,1 204 306 108 45 34 37 39 42 33 30 0,092 60 90 108
5,80 39 39 3:::: 0,90 0,73 -- -- -- -- -- 47 35 37 39 42 34 30 0,098 65 98 117
6,00 34 46 3:::: 0,89 0,74 -- -- -- -- -- 42 34 36 39 41 33 29 0,085 57 85 102
6,20 48 40 3:::: 0,91 0,76 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 31 0,113 80 120 144
6,40 27 51 3:::: 0,87 0,78 -- -- -- -- -- 33 33 35 38 41 31 28 0,064 45 68 81
6,60 45 48 3:::: 0,91 0,80 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,104 75 113 135
6,80 52 34 3:::: 0,92 0,82 -- -- -- -- -- 54 36 38 40 42 34 31 0,116 87 130 156
7,00 45 56 3:::: 0,91 0,83 -- -- -- -- -- 49 35 37 39 42 34 31 0,101 75 113 135
7,20 51 70 3:::: 0,92 0,85 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 31 0,111 85 128 153
7,40 50 39 3:::: 0,92 0,87 -- -- -- -- -- 52 35 37 40 42 34 31 0,108 83 125 150
7,60 53 42 3:::: 0,92 0,89 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 31 0,112 88 133 159
7,80 69 49 3:::: 0,95 0,91 -- -- -- -- -- 62 37 39 41 43 35 32 0,135 115 173 207
8,00 53 53 3:::: 0,92 0,93 -- -- -- -- -- 52 35 37 40 42 34 31 0,109 88 133 159
8,20 37 33 3:::: 0,89 0,94 -- -- -- -- -- 39 33 36 38 41 32 30 0,078 62 93 111
8,40 31 31 3:::: 0,88 0,96 -- -- -- -- -- 33 33 35 38 41 31 29 0,063 52 78 93
8,60 38 30 4/:/: 0,99 0,98 1,27 8,6 233 349 114 39 33 36 38 41 32 30 0,078 63 95 114
8,80 29 36 3:::: 0,87 1,00 -- -- -- -- -- 29 32 35 37 40 30 29 0,057 48 73 87
9,00 27 22 4/:/: 0,95 1,02 0,95 5,7 273 410 81 27 32 34 37 40 30 28 0,051 45 68 81
9,20 29 21 4/:/: 0,96 1,04 0,98 5,9 276 415 87 29 32 35 37 40 30 29 0,055 48 73 87
9,40 29 40 3:::: 0,87 1,06 -- -- -- -- -- 28 32 35 37 40 30 29 0,054 48 73 87
9,60 60 43 3:::: 0,93 1,07 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 32 0,111 100 150 180
9,80 36 49 3:::: 0,89 1,09 -- -- -- -- -- 35 33 35 38 41 31 30 0,068 60 90 108

10,00 41 51 3:::: 0,90 1,11 -- -- -- -- -- 39 33 36 38 41 31 30 0,077 68 103 123
10,20 41 25 4/:/: 1,00 1,13 1,37 8,0 272 407 123 38 33 36 38 41 31 30 0,076 68 103 123
10,40 10 9 2//// 0,90 1,15 0,50 2,2 274 411 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10,60 10 14 2//// 0,90 1,17 0,50 2,2 275 413 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10,80 8 13 2//// 0,86 1,18 0,40 1,6 231 347 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,00 8 13 2//// 0,86 1,20 0,40 1,6 232 348 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,20 9 13 2//// 0,88 1,22 0,45 1,8 256 385 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,40 8 13 2//// 0,86 1,23 0,40 1,5 233 349 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,60 8 17 2//// 0,86 1,25 0,40 1,5 233 350 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11,80 7 15 1*** 0,46 1,26 0,35 1,3 45 67 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,00 8 15 2//// 0,86 1,28 0,40 1,5 234 351 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,20 8 15 2//// 0,86 1,30 0,40 1,4 234 351 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,40 9 10 2//// 0,88 1,31 0,45 1,6 260 390 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,60 20 14 4/:/: 0,93 1,33 0,80 3,3 373 560 60 10 29 32 35 39 26 27 0,020 33 50 60
12,80 24 19 4/:/: 0,94 1,35 0,89 3,7 381 572 72 16 30 33 36 39 27 28 0,030 40 60 72
13,00 26 16 4/:/: 0,95 1,37 0,93 3,9 385 577 78 18 31 33 36 39 28 28 0,034 43 65 78
13,20 23 25 4/:/: 0,94 1,39 0,87 3,5 391 587 69 13 30 33 36 39 27 28 0,026 38 58 69
13,40 26 16 4/:/: 0,95 1,41 0,93 3,7 397 595 78 17 30 33 36 39 28 28 0,033 43 65 78
13,60 20 15 4/:/: 0,93 1,43 0,80 3,0 392 587 60 8 29 32 35 39 26 27 0,017 33 50 60
13,80 26 18 4/:/: 0,95 1,44 0,93 3,6 408 612 78 17 30 33 36 39 27 28 0,032 43 65 78
14,00 26 19 4/:/: 0,95 1,46 0,93 3,6 413 620 78 16 30 33 36 39 27 28 0,031 43 65 78
14,20 17 13 2//// 0,97 1,48 0,72 2,6 381 571 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,40 27 18 4/:/: 0,95 1,50 0,95 3,5 424 636 81 17 30 33 36 39 27 28 0,033 45 68 81
14,60 33 22 4/:/: 0,97 1,52 1,10 4,2 425 637 99 24 31 34 37 40 28 29 0,045 55 83 99
14,80 32 17 4/:/: 0,97 1,54 1,07 4,0 431 646 96 22 31 34 37 40 28 29 0,042 53 80 96
15,00 25 -- 4/:/: 0,94 1,56 0,91 3,2 434 651 75 13 30 33 36 39 27 28 0,026 42 63 75

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 -- --  ??? 1,85 0,07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 20 14 4/:/: 1,85 0,11 0,80 74,1 136 204 60 70 38 40 42 44 40 27 0,160 33 50 60
0,80 19 12 2//// 1,85 0,15 0,78 49,8 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,00 17 14 2//// 1,85 0,19 0,72 34,5 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,20 17 13 2//// 1,85 0,22 0,72 27,5 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,40 16 15 2//// 1,85 0,26 0,70 21,6 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,60 15 16 2//// 1,85 0,30 0,67 17,3 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,80 15 16 2//// 1,85 0,33 0,67 15,0 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,00 14 16 2//// 1,85 0,37 0,64 12,4 108 162 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,20 13 18 2//// 0,93 0,39 0,60 10,9 103 154 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,40 13 15 2//// 0,93 0,41 0,60 10,3 103 154 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,60 12 13 2//// 0,92 0,43 0,57 9,1 101 152 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,80 12 13 2//// 0,92 0,44 0,57 8,6 105 158 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,00 11 18 2//// 0,91 0,46 0,54 7,6 113 169 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,20 14 26 2//// 0,94 0,48 0,64 8,9 114 171 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,40 13 14 2//// 0,93 0,50 0,60 8,0 120 180 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,60 12 11 2//// 0,92 0,52 0,57 7,1 129 194 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,80 12 15 2//// 0,92 0,54 0,57 6,8 136 204 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,00 11 24 2//// 0,91 0,55 0,54 6,0 147 220 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,20 10 21 2//// 0,90 0,57 0,50 5,3 156 235 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,40 11 24 2//// 0,91 0,59 0,54 5,6 160 239 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,60 7 17 2//// 0,84 0,61 0,35 3,2 168 253 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,80 7 21 2//// 0,84 0,62 0,35 3,0 171 257 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,00 6 18 2//// 0,82 0,64 0,30 2,4 160 241 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,20 8 20 2//// 0,86 0,66 0,40 3,4 185 277 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,40 7 26 2//// 0,84 0,67 0,35 2,8 179 269 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,60 6 22 2//// 0,82 0,69 0,30 2,2 164 247 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,80 6 18 2//// 0,82 0,71 0,30 2,1 166 248 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,00 6 22 2//// 0,82 0,72 0,30 2,1 167 250 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,20 6 18 2//// 0,82 0,74 0,30 2,0 168 251 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,40 8 17 2//// 0,86 0,76 0,40 2,8 203 304 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,60 7 21 2//// 0,84 0,77 0,35 2,3 189 284 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,80 6 22 2//// 0,82 0,79 0,30 1,9 170 255 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,00 6 6 1*** 0,46 0,80 0,30 1,8 37 55 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,20 46 49 3:::: 0,91 0,82 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,104 77 115 138
7,40 47 44 3:::: 0,91 0,84 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,105 78 118 141
7,60 70 31 3:::: 0,95 0,86 -- -- -- -- -- 64 37 39 41 43 36 32 0,140 117 175 210
7,80 65 49 3:::: 0,94 0,87 -- -- -- -- -- 60 36 39 41 43 35 32 0,132 108 163 195
8,00 60 60 3:::: 0,93 0,89 -- -- -- -- -- 57 36 38 40 43 35 32 0,123 100 150 180
8,20 64 51 3:::: 0,94 0,91 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 32 0,127 107 160 192
8,40 71 89 3:::: 0,95 0,93 -- -- -- -- -- 62 37 39 41 43 35 32 0,136 118 178 213
8,60 45 56 3:::: 0,91 0,95 -- -- -- -- -- 46 34 37 39 42 33 31 0,094 75 113 135
8,80 46 41 3:::: 0,91 0,97 -- -- -- -- -- 46 34 37 39 42 33 31 0,094 77 115 138
9,00 53 79 3:::: 0,92 0,99 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 34 31 0,105 88 133 159
9,20 39 45 3:::: 0,90 1,00 -- -- -- -- -- 40 34 36 38 41 32 30 0,079 65 98 117
9,40 36 32 3:::: 0,89 1,02 -- -- -- -- -- 36 33 36 38 41 31 30 0,072 60 90 108
9,60 31 31 3:::: 0,88 1,04 -- -- -- -- -- 31 32 35 38 40 30 29 0,059 52 78 93
9,80 46 29 4/:/: 1,01 1,06 1,53 10,0 261 391 138 44 34 37 39 42 32 31 0,089 77 115 138

10,00 56 42 3:::: 0,93 1,08 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 33 31 0,105 93 140 168
10,20 59 47 3:::: 0,93 1,10 -- -- -- -- -- 52 35 37 40 42 34 32 0,108 98 148 177
10,40 57 41 3:::: 0,93 1,11 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 33 31 0,104 95 143 171
10,60 60 56 3:::: 0,93 1,13 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 33 32 0,108 100 150 180
10,80 64 64 3:::: 0,94 1,15 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 32 0,112 107 160 192
11,00 78 78 3:::: 0,96 1,17 -- -- -- -- -- 60 36 38 41 43 35 33 0,129 130 195 234
11,20 77 89 3:::: 0,96 1,19 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 33 0,127 128 193 231
11,40 69 52 3:::: 0,95 1,21 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 34 32 0,116 115 173 207
11,60 63 63 3:::: 0,94 1,23 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 33 32 0,107 105 158 189
11,80 31 36 3:::: 0,88 1,25 -- -- -- -- -- 26 32 34 37 40 29 29 0,050 52 78 93
12,00 30 25 4/:/: 0,96 1,27 1,00 4,7 352 528 90 25 31 34 37 40 29 29 0,047 50 75 90
12,20 26 24 4/:/: 0,95 1,28 0,93 4,2 359 538 78 20 31 34 36 40 28 28 0,037 43 65 78
12,40 13 12 2//// 0,93 1,30 0,60 2,4 324 486 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,60 12 30 4/:/: 0,88 1,32 0,57 2,2 313 470 45 -- 28 31 35 38 25 26 -- 20 30 36
12,80 13 16 2//// 0,93 1,34 0,60 2,3 327 491 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,00 15 25 2//// 0,95 1,36 0,67 2,6 350 525 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,20 14 15 2//// 0,94 1,38 0,64 2,4 342 513 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,40 11 18 2//// 0,91 1,39 0,54 1,9 303 455 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,60 16 20 2//// 0,96 1,41 0,70 2,6 365 547 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,80 12 16 2//// 0,92 1,43 0,57 2,0 320 480 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,00 13 8 2//// 0,93 1,45 0,60 2,1 335 503 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,20 17 -- 4/:/: 0,91 1,47 0,72 2,6 379 569 54 2 28 31 35 38 25 27 0,004 28 43 51

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



Riferimento: 13_2019

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  4
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.0105-157

- committente : EUROSPIN - data : 07/03/2019
- lavoro : REALIZZAZIONE DI SUPERMERCATO - quota inizio :                               
- località : PONTE A SERCHIO - falda : 2,14 da quota inizio
- assist. cantiere :

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 -- --  ??? 1,85 0,07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 20 14 4/:/: 1,85 0,11 0,80 74,1 136 204 60 70 38 40 42 44 40 27 0,160 33 50 60
0,80 19 12 2//// 1,85 0,15 0,78 49,8 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,00 17 14 2//// 1,85 0,19 0,72 34,5 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,20 17 13 2//// 1,85 0,22 0,72 27,5 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,40 16 15 2//// 1,85 0,26 0,70 21,6 118 177 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,60 15 16 2//// 1,85 0,30 0,67 17,3 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,80 15 16 2//// 1,85 0,33 0,67 15,0 113 170 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,00 14 16 2//// 1,85 0,37 0,64 12,4 108 162 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,20 13 18 2//// 0,93 0,39 0,60 10,9 103 154 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,40 13 15 2//// 0,93 0,41 0,60 10,3 103 154 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,60 12 13 2//// 0,92 0,43 0,57 9,1 101 152 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,80 12 13 2//// 0,92 0,44 0,57 8,6 105 158 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,00 11 18 2//// 0,91 0,46 0,54 7,6 113 169 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,20 14 26 2//// 0,94 0,48 0,64 8,9 114 171 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,40 13 14 2//// 0,93 0,50 0,60 8,0 120 180 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,60 12 11 2//// 0,92 0,52 0,57 7,1 129 194 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,80 12 15 2//// 0,92 0,54 0,57 6,8 136 204 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,00 11 24 2//// 0,91 0,55 0,54 6,0 147 220 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,20 10 21 2//// 0,90 0,57 0,50 5,3 156 235 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,40 11 24 2//// 0,91 0,59 0,54 5,6 160 239 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,60 7 17 2//// 0,84 0,61 0,35 3,2 168 253 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,80 7 21 2//// 0,84 0,62 0,35 3,0 171 257 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,00 6 18 2//// 0,82 0,64 0,30 2,4 160 241 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,20 8 20 2//// 0,86 0,66 0,40 3,4 185 277 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,40 7 26 2//// 0,84 0,67 0,35 2,8 179 269 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,60 6 22 2//// 0,82 0,69 0,30 2,2 164 247 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5,80 6 18 2//// 0,82 0,71 0,30 2,1 166 248 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,00 6 22 2//// 0,82 0,72 0,30 2,1 167 250 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,20 6 18 2//// 0,82 0,74 0,30 2,0 168 251 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,40 8 17 2//// 0,86 0,76 0,40 2,8 203 304 35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,60 7 21 2//// 0,84 0,77 0,35 2,3 189 284 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,80 6 22 2//// 0,82 0,79 0,30 1,9 170 255 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,00 6 6 1*** 0,46 0,80 0,30 1,8 37 55 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,20 46 49 3:::: 0,91 0,82 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,104 77 115 138
7,40 47 44 3:::: 0,91 0,84 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 34 31 0,105 78 118 141
7,60 70 31 3:::: 0,95 0,86 -- -- -- -- -- 64 37 39 41 43 36 32 0,140 117 175 210
7,80 65 49 3:::: 0,94 0,87 -- -- -- -- -- 60 36 39 41 43 35 32 0,132 108 163 195
8,00 60 60 3:::: 0,93 0,89 -- -- -- -- -- 57 36 38 40 43 35 32 0,123 100 150 180
8,20 64 51 3:::: 0,94 0,91 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 32 0,127 107 160 192
8,40 71 89 3:::: 0,95 0,93 -- -- -- -- -- 62 37 39 41 43 35 32 0,136 118 178 213
8,60 45 56 3:::: 0,91 0,95 -- -- -- -- -- 46 34 37 39 42 33 31 0,094 75 113 135
8,80 46 41 3:::: 0,91 0,97 -- -- -- -- -- 46 34 37 39 42 33 31 0,094 77 115 138
9,00 53 79 3:::: 0,92 0,99 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 34 31 0,105 88 133 159
9,20 39 45 3:::: 0,90 1,00 -- -- -- -- -- 40 34 36 38 41 32 30 0,079 65 98 117
9,40 36 32 3:::: 0,89 1,02 -- -- -- -- -- 36 33 36 38 41 31 30 0,072 60 90 108
9,60 31 31 3:::: 0,88 1,04 -- -- -- -- -- 31 32 35 38 40 30 29 0,059 52 78 93
9,80 46 29 4/:/: 1,01 1,06 1,53 10,0 261 391 138 44 34 37 39 42 32 31 0,089 77 115 138

10,00 56 42 3:::: 0,93 1,08 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 33 31 0,105 93 140 168
10,20 59 47 3:::: 0,93 1,10 -- -- -- -- -- 52 35 37 40 42 34 32 0,108 98 148 177
10,40 57 41 3:::: 0,93 1,11 -- -- -- -- -- 50 35 37 40 42 33 31 0,104 95 143 171
10,60 60 56 3:::: 0,93 1,13 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 33 32 0,108 100 150 180
10,80 64 64 3:::: 0,94 1,15 -- -- -- -- -- 53 35 38 40 42 34 32 0,112 107 160 192
11,00 78 78 3:::: 0,96 1,17 -- -- -- -- -- 60 36 38 41 43 35 33 0,129 130 195 234
11,20 77 89 3:::: 0,96 1,19 -- -- -- -- -- 59 36 38 40 43 35 33 0,127 128 193 231
11,40 69 52 3:::: 0,95 1,21 -- -- -- -- -- 55 36 38 40 42 34 32 0,116 115 173 207
11,60 63 63 3:::: 0,94 1,23 -- -- -- -- -- 51 35 37 40 42 33 32 0,107 105 158 189
11,80 31 36 3:::: 0,88 1,25 -- -- -- -- -- 26 32 34 37 40 29 29 0,050 52 78 93
12,00 30 25 4/:/: 0,96 1,27 1,00 4,7 352 528 90 25 31 34 37 40 29 29 0,047 50 75 90
12,20 26 24 4/:/: 0,95 1,28 0,93 4,2 359 538 78 20 31 34 36 40 28 28 0,037 43 65 78
12,40 13 12 2//// 0,93 1,30 0,60 2,4 324 486 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12,60 12 30 4/:/: 0,88 1,32 0,57 2,2 313 470 45 -- 28 31 35 38 25 26 -- 20 30 36
12,80 13 16 2//// 0,93 1,34 0,60 2,3 327 491 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,00 15 25 2//// 0,95 1,36 0,67 2,6 350 525 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,20 14 15 2//// 0,94 1,38 0,64 2,4 342 513 48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,40 11 18 2//// 0,91 1,39 0,54 1,9 303 455 42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,60 16 20 2//// 0,96 1,41 0,70 2,6 365 547 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13,80 12 16 2//// 0,92 1,43 0,57 2,0 320 480 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,00 13 8 2//// 0,93 1,45 0,60 2,1 335 503 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14,20 17 -- 4/:/: 0,91 1,47 0,72 2,6 379 569 54 2 28 31 35 38 25 27 0,004 28 43 51

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820



LABOTER snc di Paolo Tognelli e C.
Lab. Geotecnico - C.S.LL.PP. Decr. 2436/13

Committente :

Cantiere : 

Verbale Accettazione n° :

Data Certificazione :

Campioni n°:

Certificati da n° a n° :

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 
San Giuliano Terme 

138 del 14/03/2019
18/04/2019
2
01716 a 01723



Riferimento Caratteristiche fisiche Granulometria Taglio diretto

Sond.
n°

Camp.
n°

Profondità
m

W
%

γ
kN/m³

γsec
kN/m³

γsat
kN/m³

Indice
vuoti

Poros.
%

Sat.
%

Ghiaia
%

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

φ
°

c
kPa

1 1 2.0-2.5 22,6 19,4 15,8 19,7 0,68 40,4 90,1 43,1 36,0 20,9 28,5 12

1 2 5.0-5.5 29,9 19,0 14,6 19,0 0,81 44,7 99,8 47,6 35,6 16,8 29,6 2



DNV Business Assurance

Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

 CARATTERISTICHE FISICHE  ANALISI GRANULOMETRICA  COMPRESSIONE

 PERMEABILITA'

 SCISSOMETRO

 TAGLIO DIRETTO

 COMPRESSIONE TRIASSIALE  PROVA EDOMETRICA

 FOTOGRAFIA

 OSSERVAZIONI

Umidità naturale %

Peso di volume kN/m³
Peso di volume secco kN/m³
Peso di volume saturo kN/m³

Peso specifico kN/m³

Indice dei vuoti
Porosità %
Grado di saturazione %

Limite di liquidità %
Limite di plasticità %
Indice di plasticità %
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

Limite di ritiro %

CNR-UNI 10006/00

22,6

19,4
15,8
19,7

26,5

0,677
40,4
90,1

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

D 10 mm
D 50 mm
D 60 mm
D 90 mm

Passante set. 10 %
Passante set. 42 %
Passante set. 200 %

43,1
36,0
20,9

0,000965
0,051489
0,087796
0,267168

99,9
96,0
56,9

σ

σ

c

c

u

u

kPa

kPa

kPa

kPa

Rim

Rim

φ

φ

Prova consolidata-lenta

kPa

kPa

c'

c'

°

°
Res

Res

'

'

11,8

28,5

Coefficiente k cm/sec

φ

φ

φ

φ

C.D.

C.U.

U.U.

c
c' '
c
c

°
°
°
°

kPa

kPa

kPa

kPa

d d

cu cu

cu cu

u u

σ E Cv k
kPa kPa cm²/sec cm/sec

Tipo di campione:  Cilindrico Qualità del campione:  Q 5

Posizione delle prove
CF GR TD  0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
cm cmRp VT

kPa kPa

35

30

Sabbia con limo argillosa
MUNSELL SOIL COLOR: 10YR 5/3 Brown

50



DNV Business Assurance

Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01716

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19

Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

18/04/19

11/04/19

11/04/19

12/04/19

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

 CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D 2216-10

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  22,6 %

Struttura del materiale:

Omogeneo

Stratificato

Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C



DNV Business Assurance

Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01717

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19

Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

18/04/19

11/04/19

11/04/19

11/04/19

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

 PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377 T 15/E

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  19,4  kN/m³



DNV Business Assurance

Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01718

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19

Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

18/04/19

11/04/19

15/04/19

17/04/19

COMMITTENTE:
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 ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D 422-63

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

0,0
43,1
36,0
20,9

Passante setaccio 10 (2 mm) %

Passante setaccio 40 (0.42 mm) %

Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

99,9

96,0

56,9

mmD10

mmD30

mmD50

mmD60

mmD90

0,00096

0,01422

0,05149

0,08780

0,26717Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura91,00 2,39
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POSSIBILITA' DI LIQUEFAZIONE

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

2,3600 100,00
1,1900 99,61
0,5950 99,16
0,2970 93,56
0,1500 70,59

0,0750 56,88
0,0261 37,58
0,0119 27,77
0,0075 23,57
0,0032 17,97

0,0024 15,17
0,0015 12,37



DNV Business Assurance

Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01719

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19
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Apertura campione:
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RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

 PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:
Pressione verticale (kPa):
Tensione a rottura (kPa):
Deformazione orizzontale a rottura (mm):
Deformazione verticale a rottura (mm):
Umidità iniziale e umidità finale (%):
Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):

Indisturbato

98

65

3,07

0,18

- - - 23,4

19,5 25,4

Indisturbato

196

118

3,32

0,36

- - - 21,3

19,4 23,5

Indisturbato

294

172

4,15

0,93

- - - 21,2

19,2 23,2

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500 600 700

Tipo di prova:  Consolidata - lenta

Velocità di deformazione: 0,010 mm / min

Tempo di consolidazione (ore): 24
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 DIAGRAMMA

 Tensione - Pressione verticale

 DIAGRAMMA  Deform. vert. - Deform. orizz.  DIAGRAMMA  Tensione - Deformaz. orizz.
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Prove Geotecniche di Laboratorio su terre (Settore EA : 35)

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01719

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19

Pagina 2/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

18/04/19

11/04/19

12/04/19

15/04/19

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

 PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino  1

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,051 2,7 0,02
0,165 11,2 0,05
0,274 19,7 0,06
0,392 26,9 0,08
0,509 32,7 0,09
0,623 36,3 0,10
0,742 39,9 0,11
0,866 42,2 0,12
0,978 45,3 0,12
1,094 48,0 0,12
1,210 49,8 0,13
1,324 51,6 0,13
1,440 52,9 0,14
1,555 55,6 0,14
1,670 57,0 0,14
1,789 56,5 0,15
1,900 56,5 0,15
2,020 57,4 0,15
2,140 58,8 0,15
2,252 59,7 0,15
2,369 60,6 0,16
2,488 61,9 0,16
2,604 61,5 0,16
2,722 62,8 0,17
2,839 63,8 0,17
2,957 64,9 0,18
3,069 65,5 0,18
3,184 65,1 0,19
3,300 63,7 0,19

Provino  2

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,003 6,7 0,03
0,039 23,3 0,04
0,089 36,0 0,06
0,166 45,6 0,08
0,207 50,9 0,09
0,243 54,4 0,10
0,413 66,8 0,13
0,579 74,9 0,17
0,758 82,0 0,20
0,930 85,9 0,21
1,112 91,2 0,23
1,302 95,1 0,24
1,473 98,6 0,25
1,643 101,8 0,26
1,821 104,2 0,27
2,001 106,0 0,28
2,188 108,5 0,29
2,367 109,5 0,30
2,541 112,0 0,31
2,718 113,4 0,33
2,891 114,8 0,34
3,072 115,5 0,35
3,256 117,3 0,36
3,438 117,7 0,37
3,620 115,9 0,38
3,800 115,2 0,38
3,969 114,1 0,38
4,158 113,8 0,38
4,340 112,0 0,38
4,520 111,7 0,39

Provino  3

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,044 36,7 0,14
0,192 62,5 0,26
0,347 78,4 0,33
0,508 90,1 0,39
0,666 100,0 0,44
0,824 110,6 0,48
0,982 118,7 0,52
1,148 125,4 0,56
1,312 130,4 0,59
1,474 136,0 0,62
1,639 139,2 0,65
1,802 142,0 0,67
1,966 145,6 0,70
2,128 149,5 0,72
2,290 153,0 0,74
2,454 157,2 0,77
2,562 160,4 0,79
2,650 162,2 0,80
2,818 164,0 0,83
2,981 166,1 0,84
3,149 167,1 0,86
3,321 167,8 0,87
3,489 167,1 0,89
3,655 170,0 0,90
3,822 170,7 0,91
3,988 170,3 0,92
4,153 172,1 0,93
4,318 172,1 0,95
4,484 172,1 0,96
4,651 171,2 0,98
4,822 168,8 0,99
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Certificato N° 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
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1 1 2.0-2.5

 PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

%

min t

ε
0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0
 0,1  1  10  100  1000 

 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  1

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

98

2,000

1,897

28,27

0,0

7

0,000

%

min t

ε
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 0,1  1  10  100  1000 

 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  2

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

196

2,000

1,904

28,27

0,0

7

0,000

%

min t

ε
0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0
 0,1  1  10  100  1000 

 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  3

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

294

2,000

1,854

28,27

0,0

7

0,000

Vs = Velocità stimata di prova    Df = Deformazione a rottura stimata tf = 50 x T Vs = Df / tf50
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CERTIFICATO DI PROVA N°: 01719

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 138  del  14/03/19

Pagina 4/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

18/04/19

11/04/19

12/04/19
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COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m
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1 1 2.0-2.5

 PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino  1

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  81,90 4,10

0,50  85,70 4,29

1,02  88,90 4,45

2,02  92,10 4,61

4,02  93,70 4,69

8,02  95,40 4,77

15,02  96,60 4,83

30,02  97,40 4,87

60,02  98,40 4,92

120,02  99,70 4,99

240,02  100,40 5,02

480,02  101,00 5,05

900,02  102,10 5,11

1200,02  102,70 5,14

1440,02  102,90 5,15

Provino  2

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  75,90 3,80

0,50  79,60 3,98

1,00  82,40 4,12

2,00  84,80 4,24

4,00  86,20 4,31

8,00  87,80 4,39

15,00  89,00 4,45

30,00  90,00 4,50

60,00  90,90 4,55

120,00  91,90 4,60

240,00  92,80 4,64

480,00  93,60 4,68

900,00  94,70 4,74

1210,00  95,00 4,75

1440,00  95,40 4,77

1920,00  95,80 4,79

2160,00  95,90 4,80

2400,00  96,30 4,82

2700,00  96,30 4,82

Provino  3

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  119,80 5,99

0,50  124,90 6,25

1,00  128,80 6,44

2,00  131,80 6,59

4,00  133,90 6,70

8,00  135,70 6,79

15,00  137,00 6,85

30,00  138,30 6,92

60,00  139,60 6,98

120,00  141,00 7,05

240,00  142,00 7,10

480,00  143,00 7,15

900,00  144,20 7,21

1210,00  144,40 7,22

1440,00  144,60 7,23

1920,00  145,20 7,26

2160,00  145,40 7,27

2400,00  145,60 7,28

2700,00  145,80 7,29



COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 1 2.0-2.5

 PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:
Pressione verticale (kPa):
Tensione a rottura (kPa):
Deformazione orizzontale a rottura (mm):
Deformazione verticale a rottura (mm):
Umidità iniziale e umidità finale (%):
Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):

Indisturbato

98

65

3,07

0,18

- - - 23,4

19,5 25,4

Indisturbato

196

118

3,32

0,36

- - - 21,3

19,4 23,5

Indisturbato

294

172

4,15

0,93

- - - 21,2

19,2 23,2

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500 600 700

Coesione: kPa

Angolo di attrito interno: °

11,8

28,5

Tipo di prova:  Consolidata - lenta

Velocità di deformazione: 0,010 mm / min

Tempo di consolidazione (ore): 24
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 DIAGRAMMA

 Tensione - Pressione verticale

 DIAGRAMMA  Deform. vert. - Deform. orizz.  DIAGRAMMA  Tensione - Deformaz. orizz.
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COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Mappogeognostica - Dott. Geol. Paolo Giani 

San Giuliano Terme 

1 2 5.0-5.5

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

 CARATTERISTICHE FISICHE  ANALISI GRANULOMETRICA  COMPRESSIONE

 PERMEABILITA'

 SCISSOMETRO

 TAGLIO DIRETTO

 COMPRESSIONE TRIASSIALE  PROVA EDOMETRICA

 FOTOGRAFIA

 OSSERVAZIONI

Umidità naturale %

Peso di volume kN/m³
Peso di volume secco kN/m³
Peso di volume saturo kN/m³

Peso specifico kN/m³

Indice dei vuoti
Porosità %
Grado di saturazione %

Limite di liquidità %
Limite di plasticità %
Indice di plasticità %
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

Limite di ritiro %

CNR-UNI 10006/00

29,9

19,0
14,6
19,0

26,5

0,809
44,7
99,8

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

D 10 mm
D 50 mm
D 60 mm
D 90 mm

Passante set. 10 %
Passante set. 42 %
Passante set. 200 %

47,6
35,6
16,8

0,001219
0,066755
0,100725
0,241853

99,9
98,7
52,4

σ

σ

c

c

u

u

kPa

kPa

kPa

kPa

Rim

Rim

φ

φ

Prova consolidata-rapida

kPa

kPa

c

c

°

°
Res

Res

2,4

29,6

Coefficiente k cm/sec

φ

φ

φ

φ

C.D.

C.U.

U.U.

c
c' '
c
c

°
°
°
°

kPa

kPa

kPa

kPa

d d

cu cu

cu cu

u u

σ E Cv k
kPa kPa cm²/sec cm/sec

Tipo di campione:  Cilindrico Qualità del campione:  Q 5

Posizione delle prove
CF GR TD  0 

 10 

 20 

 30 

 40 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
cm cmRp VT

kPa kPa

20

15

Sabbia con limo argillosa
MUNSELL SOIL COLOR: 10YR 5/1 Gray

48
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1 2 5.0-5.5

 CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D 2216-10

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  29,9 %

Struttura del materiale:

Omogeneo

Stratificato

Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C
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Inizio analisi:
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1 2 5.0-5.5

 PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377 T 15/E

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  19,0  kN/m³
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 ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D 422-63

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

0,0
47,6
35,6
16,8

Passante setaccio 10 (2 mm) %

Passante setaccio 40 (0.42 mm) %

Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

99,9

98,7

52,4

mmD10

mmD30

mmD50

mmD60

mmD90

0,00122

0,02482

0,06675

0,10073

0,24185Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura82,63 5,02

C Ghiaia Sabbia Limo Argilla

100 10 1 0.1 0.01 0.001

100  0 

90  10 

80  20 

70  30 

60  40 

50  50 

40  60 

30  70 

20  80 

10  90 
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
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%

%

POSSIBILITA' DI LIQUEFAZIONE

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

2,3600 100,00
1,1900 99,69
0,5950 99,07
0,2970 98,46
0,1500 70,32

0,0750 52,35
0,0234 28,78
0,0111 21,70
0,0072 19,12
0,0032 13,96

0,0024 12,68
0,0015 10,74
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Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:
Pressione verticale (kPa):
Tensione a rottura (kPa):
Deformazione orizzontale a rottura (mm):
Deformazione verticale a rottura (mm):
Umidità iniziale e umidità finale (%):
Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):

Indisturbato

98

58

4,93

0,24

- - - 23,6

19,1 24,5

Indisturbato

196

114

5,03

0,46

- - - 22,4

19,0 23,3

Indisturbato

294

170

5,88

0,23

- - - 20,9

18,9 22,9
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Tipo di prova:  Consolidata - rapida

Velocità di deformazione: 0,100 mm / min

Tempo di consolidazione (ore): 24
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 DIAGRAMMA

 Tensione - Pressione verticale

 DIAGRAMMA  Deform. vert. - Deform. orizz.  DIAGRAMMA  Tensione - Deformaz. orizz.
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SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino  1

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,107 4,8 0,02
0,300 13,8 0,05
0,500 19,0 0,07
0,713 23,2 0,09
0,909 26,6 0,10
1,117 29,4 0,11
1,295 33,9 0,13
1,505 37,0 0,14
1,691 40,8 0,14
1,903 44,3 0,15
2,092 47,0 0,15
2,291 47,7 0,16
2,493 49,1 0,16
2,708 48,4 0,17
2,909 49,4 0,17
3,118 49,8 0,17
3,323 51,9 0,19
3,541 53,9 0,20
3,727 53,2 0,21
3,922 55,3 0,21
4,128 55,7 0,22
4,314 56,0 0,22
4,519 57,0 0,23
4,726 57,7 0,23
4,934 58,4 0,24
5,136 56,4 0,24
5,342 54,6 0,25
5,544 52,9 0,27

Provino  2

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,001 17,0 0,02
0,260 29,3 0,07
0,455 42,0 0,10
0,662 53,6 0,13
0,864 63,7 0,15
1,050 71,9 0,18
1,257 78,2 0,20
1,431 83,6 0,22
1,604 86,4 0,24
1,801 91,2 0,26
2,016 95,0 0,27
2,192 99,4 0,28
2,406 100,9 0,29
2,598 104,1 0,31
2,816 106,9 0,32
3,015 108,5 0,33
3,222 108,2 0,33
3,423 109,5 0,35
3,636 111,0 0,36
3,823 109,8 0,37
4,015 109,1 0,38
4,219 109,1 0,39
4,408 110,7 0,41
4,616 112,3 0,43
4,816 112,9 0,44
5,031 113,9 0,46
5,230 112,0 0,48
5,438 111,1 0,50

Provino  3

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,001 8,4 0,02
0,004 47,0 0,05
0,264 72,2 0,11
0,460 85,5 0,13
0,667 92,4 0,15
0,884 97,0 0,16
1,061 107,9 0,17
1,270 118,0 0,18
1,448 125,9 0,19
1,633 134,7 0,19
1,824 141,3 0,20
2,030 147,0 0,19
2,229 150,2 0,19
2,429 153,0 0,19
2,628 157,1 0,19
2,836 160,3 0,18
3,047 160,9 0,17
3,251 161,5 0,17
3,448 163,1 0,17
3,660 163,4 0,17
3,841 163,1 0,17
4,050 164,4 0,17
4,255 163,7 0,17
4,451 163,7 0,17
4,655 165,6 0,18
4,863 167,2 0,18
5,065 165,6 0,19
5,270 166,6 0,21
5,471 168,8 0,21
5,667 168,8 0,22
5,877 170,0 0,23
6,073 170,0 0,24
6,268 168,1 0,25
6,492 166,9 0,26
6,694 164,7 0,27
6,901 162,8 0,28
7,095 162,8 0,28
7,299 161,2 0,29
7,498 160,3 0,31
7,711 158,7 0,32
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 PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalità di prova:  Norma ASTM D 3080-04

Lo sperimentatore
Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018
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 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  1

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

98

2,000

1,929

31,67

0,0

7

0,000
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 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  2

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

196

2,000

1,862

31,17

0,0

7

0,000
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 Diagramma

 TEMPO - CEDIMENTO

PROVINO  3

Pressione  (kPa)

Altezza iniziale  (cm)

Altezza finale  (cm)

Sezione (cm²):

T     (min)

Df  (mm)

Vs  (mm/min)

50

294

2,000

1,456

31,64

0,0

7

0,000

Vs = Velocità stimata di prova    Df = Deformazione a rottura stimata tf = 50 x T Vs = Df / tf50
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Dott. Geologo Paolo Tognelli

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli

SGEO - Laboratorio 6.2 - 2018

Provino  1

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  55,50 2,78

0,50  59,80 2,99

1,00  61,80 3,09

2,00  63,20 3,16

4,00  64,20 3,21

8,00  65,50 3,28

15,00  66,50 3,33

30,00  67,50 3,38

60,00  68,20 3,41

120,00  68,90 3,45

240,00  69,30 3,47

480,00  69,70 3,49

900,00  70,10 3,51

1200,00  70,40 3,52

1425,75  70,60 3,53

Provino  2

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  109,00 5,45

0,50  119,10 5,96

1,00  122,80 6,14

2,00  127,50 6,38

4,00  128,50 6,43

8,00  129,30 6,47

15,00  130,10 6,51

30,02  131,40 6,57

60,02  132,50 6,63

120,02  133,40 6,67

240,02  134,10 6,71

480,02  135,20 6,76

900,02  137,00 6,85

1200,02  137,50 6,88

1367,35  137,80 6,89

Provino  3

Tempo Cedim. Cedim.

minuti mm/100 %

0,00  0,00 0,00

0,25  451,50 22,58

0,50  481,64 24,08

1,00  499,91 25,00

2,00  509,64 25,48

4,00  515,00 25,75

8,00  520,10 26,01

15,00  523,00 26,15

30,00  527,90 26,40

60,00  531,30 26,57

120,00  534,20 26,71

240,00  537,60 26,88

480,00  540,90 27,05

900,00  543,40 27,17

1200,00  543,80 27,19

1381,68  544,00 27,20
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Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:
Pressione verticale (kPa):
Tensione a rottura (kPa):
Deformazione orizzontale a rottura (mm):
Deformazione verticale a rottura (mm):
Umidità iniziale e umidità finale (%):
Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):

Indisturbato

98

58

4,93

0,24

- - - 23,6

19,1 24,5

Indisturbato

196

114

5,03

0,46

- - - 22,4

19,0 23,3

Indisturbato

294

170

5,88

0,23

- - - 20,9

18,9 22,9
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Coesione: kPa

Angolo di attrito interno: °

2,4

29,6

Tipo di prova:  Consolidata - rapida

Velocità di deformazione: 0,100 mm / min

Tempo di consolidazione (ore): 24
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 DIAGRAMMA

 Tensione - Pressione verticale

 DIAGRAMMA  Deform. vert. - Deform. orizz.  DIAGRAMMA  Tensione - Deformaz. orizz.
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