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AREA 3 - CRITERI DI FATTIBILITA’ 

ASPETTI GEOLOGICI G3 – Area potenzialmente instabile subsidente con terreni di medio-bassa 

consistenza – A livello edilizio sono condotte indagini geognostiche e 

geofisiche finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità nei 

confronti delle resistenze e dei potenziali cedimenti attesi. 

RISCHIO ALLUVIONI I3 Pericolosità elevata – Area a pericolosità per alluvioni poco frequenti, 

con eventi di esondazione compresi tra 30<Tr≤200 – magnitudo moderata 

- battente < 30 cm – La realizzazione dell’intervento e delle relative 

pertinenze è subordinata al non aggravio delle condizioni di rischio in altre 

aree e al non superamento della condizione di rischio medio R2. La 

fattibilità è subordinata all’adozione di misure preventive atte a regolare 

l’utilizzo dell’infrastruttura durante l’evento alluvionale. Tra queste garantire 

l’incolumità degli operatori attraverso l’inserimento nel Documento di 

Valutazione dei Rischi. 

ASPETTI SISMICI S3 – E’ raccomandata l’esecuzione di appropriate indagini geofisiche con 

geometrie tali da garantire la corretta determinazione della velocità di 

propagazione delle onde di taglio oltre la profondità minima di 30 m. La 

fattibilità deve inoltre verificare che l’analisi combinata della frequenza 

fondamentale del terreno e del periodo proprio delle strutture sia 

compatibile con l’eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza 

terreno-struttura. 
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AREA 9 - CRITERI DI FATTIBILITA’ 

ASPETTI GEOLOGICI G3 – Area potenzialmente instabile per la presenza di sedimenti con 

significativa frazione sabbiosa – A livello edilizio sono condotte indagini 

geognostiche e geofisiche finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico e alla parametrizzazione geotecnica del terreno e alla verifica 

delle effettive condizioni di stabilità nei confronti delle resistenze e dei 

potenziali cedimenti attesi. 

RISCHIO ALLUVIONI I3 Pericolosità elevata – Area a pericolosità per alluvioni poco frequenti, 

con eventi di esondazione compresi tra 30<Tr≤200 – magnitudo moderata 

- battente < 30 cm – E’ consigliata l’adozione di accorgimenti costruttivi 

atti alla riduzione della vulnerabilità degli impianti tecnologici. La 

realizzazione dell’intervento e delle relative pertinenze è subordinata al 

non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e al non superamento 

della condizione di rischio medio R2. La fattibilità è subordinata 

all’adozione di misure preventive atte a regolare l’utilizzo dell’infrastruttura 

durante l’evento alluvionale. Tra queste garantire l’incolumità degli 

operatori attraverso l’inserimento nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

ASPETTI SISMICI S3 – Presenza di terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica 

per i quali si rendono necessari in fase di progettazione edilizia 

approfondimenti finalizzati alla determinazione del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni, nel rispetto delle indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree 

interessate da Liquefazione – LIQ”. Sulla base di tali analisi potranno essere 

progettati interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni (in 

conformità a NTC2018, punto 7.11.3.4). 
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AREA 12 - CRITERI DI FATTIBILITA’ 

ASPETTI GEOLOGICI G3 – Area potenzialmente instabile subsidente con variabili caratteristiche 

geomeccaniche (paleoalvei) - A livello edilizio sono condotte indagini 

geognostiche e geofisiche finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico e alla parametrizzazione geotecnica del terreno. 

RISCHIO ALLUVIONI I2 Pericolosità media – Area a pericolosità per alluvioni rare comprese tra 

200<Tr≤500 – Non sono indicate specifiche condizioni alla realizzazione 

delle infrastrutture. 

ASPETTI SISMICI S3 – In virtù della presenza di elementi tettonici di potenziale rilievo 

evidenziati nella MOPS, in fase edilizia sono da realizzare idonee indagini 

geotecniche e geofisiche finalizzate sia ad evidenziare l’esistenza di 

dislocazioni delle sequenze sedimentarie tardo 

pleistoceniche/oloceniche*, che a definirne la geometria. La verifica delle 

condizioni di stabilità dovrà essere condotta nel rispetto degli 

approfondimenti indicati dalle “Linee guida per la gestione del territorio in 

aree interessate da Faglie Attive e Capaci – FAC” (Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della protezione civile, 

Roma, 2015). 

La presenza di terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica 

rende altresì necessari in fase di progettazione edilizia approfondimenti 

volti alla determinazione del coefficiente di sicurezza relativo alla 

liquefazione dei terreni, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee 

guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione – 

LIQ”. Sulla base di tali analisi potranno essere progettati interventi di 

riduzione della pericolosità sismica dei terreni (in conformità a NTC2018, 

punto 7.11.3.4). 

* Per l’area in esame gli studi di PS indicano che la profondità di tali sedimenti può essere stimata nell’ordine di 
100-150 m 
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